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简介
本文档是Cisco Aironet 340和350无线LAN客户端适配器的Windows 2000驱动程序和实用程序安装的扩展指南。此安装专门用于不使用安装向导文件的旧版客户端适配器软件。但是,如果您需要使用Windows 98、2000、Me、NT或XP的Cisco Aironet无线LAN客户端适配器的最新捆绑文件,请转至Aironet客户端适配器安装向导(仅限注册客户)。 有关如何使用安装向导升级客户端软件的详细信息,请参阅《Aironet客户端适配器安装和配置指南》的第3章。
注意:此处介绍的安装方法与用于Windows 95、Windows 98和Windows NT的安装方法类似。存在一些关键差异。有关详细信息,请参阅安装Windows 95驱动程序和实用程序、安装Windows 98驱动程序或安装Windows NT驱动程序。
先决条件
要求
要完成安装,您需要:
使用的组件
本文档中的信息基于以下软件和硬件版本:
运行Microsoft Windows 2000 Professional的Toshiba Tecra 8000笔记本电脑
Cisco Aironet客户端适配器AIR-PCM342,装有固件版本4.23
网络驱动程序接口规范(NDIS)驱动程序版本6.64
Aironet客户端实用程序4.15版
使用较新版本的驱动程序和软件进行安装是相同或类似的。有关正式文档,请参阅《Cisco Aironet无线LAN客户端适配器安装和配置指南》,了解340系列和350系列客户端适配器的相关信息。
关于安装的其它有用和最新信息,参见340系列和350系列的版本说明。
本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。用于本文的所有设备始于初始(默认)配置。如果您在实时网络中工作,请确保首先了解任何命令的潜在影响。
规则
有关文档规则的详细信息,请参阅 Cisco 技术提示规则。
安装硬件
注意:如果没有带有正确驱动程序的CD-ROM,请先下载驱动程序,然后再使用Cisco Aironet客户端适配器更换计算机上的网络接口卡。如果下载驱动器,将自解压缩档案扩展到临时文件夹中,注明文件夹的路径,例如C:\temp。
安装PC卡
按照以下步骤安装PC卡。
检查PC卡。卡的一端有双列68针PC卡连接器。该卡带有锁定功能,因此只能通过一种方式插入PC卡插槽。
将带有思科徽标的PC卡朝上,并将其插入PC卡插槽。仅施加足够的压力,确保它完全就位。
注意:请勿强制PC卡进入计算机的PC卡插槽。这可能同时损坏板卡和插槽。
如果PC卡不能轻松插入,请卸下该卡并重新插入。
安装PCI客户端适配器
完成以下步骤以安装PCI客户端适配器。
关闭PC和所有其部件。
卸下计算机盖板。
从空PCI扩展插槽上方的CPU后面板顶部卸下螺钉。
此螺丝固定在背板的金属托架。
注意:在大多数奔腾PC上,PCI扩展插槽为白色。请参阅PC文档以识别插槽。
检查客户端适配器。
当适配器已安装,当您替换盖子时天线连接器和在您的计算机外面的LED表面和是可视的。适配器的底边是插入计算机中空扩展槽的连接器。
注意:静电可能损坏您的客户端适配器。在从防静电包中移除适配器之前,请通过接触接地PC的金属部分来释放静电。
倾斜适配器,使天线连接器和LED能够滑过CPU后面板的开口。将客户端适配器按入空插槽,直到连接器稳固就位。
注意:请勿将适配器强制插入扩展槽。这可能同时损坏适配器和插槽。如果适配器不能轻松插入,请卸下适配器并重新插入。
在CPU的后面板上重新安装螺钉并更换计算机盖。
将2 dBi天线连接到适配器的天线连接器,直到其指尖为止。不要过度拧紧。为了获得最佳接收效果,请将天线定位为直上。
启动计算机。
安装驱动程序
完成以下步骤以安装驱动程序。
将客户端适配器插入计算机后,Windows 2000自动检测设备,并简要显示Found New Hardware窗口。
“更新设备驱动程序向导”窗口打开,并引导您完成驱动程序安装过程。如果您有Cisco Aironet系列无线LAN适配器CD-ROM,请将其插入CD-ROM驱动器,然后单击Next。
注:如果您没有驱动程序、固件或实用程序,或者想下载较新版本,请转至Cisco无线软件中心(仅注册客户),并按照此处的说明下载相应的文件。
当Install Hardware Device Drivers (安装硬件设备驱动器)窗口打开并问询您希望向导何时开始操作时,请选择搜索适合我的设备驱动程序(推荐),然后点击Next。
为向导选择适当的位置以搜索驱动程序文件。
如果从软盘安装,请选择“Floppy disk drives(软盘驱动器)” ,然后取消选择所有其他选项。将包含已解压驱动程序文件的软盘插入软盘驱动器,然后单击Next。
如果从CD-ROM安装,请选择CD-ROM驱动器并取消选择所有其他选项。将Cisco Aironet系列无线LAN适配器CD-ROM插入CD-ROM驱动器,然后单击“Next(下一步)”。
如果从硬盘上的文件夹进行安装,请选择“指定位置”并取消选择所有其他选项。然后,单击下一步。
如果选择了“指定位置”,向导将查询驱动程序文件的位置。输入解压文件所在文件夹的路径,然后单击“确定”。
注意:如果在单击“Next(下一步)”之前选择了“Floppy disk drives or CD-ROM drives(软盘驱动器或CD-ROM驱动器)”,但未将该磁盘插入相应的驱动器,则会显示此同一查询。插入适当的磁盘,然后单击“确定”继续。
当向导查找安装文件并显示客户端适配器驱动器时,点击Next,复制必需文件。
当您收到一条消息,指示Windows已完成安装时,单击完成。
卸下软盘或CD-ROM。
双击“My Computer(我的电脑)” 、 “Control Panel(控制面板)” 、 “System(系统)”。在“系统属性”窗口中,选择“硬件”选项卡,然后单击“设备管理器”。
在“Device Manager(设备管理器)”窗口中,双击“Network Adapters(网络适配器)”。右键单击“Cisco Systems Wireless LAN Adapter(Cisco系统无线LAN适配器)”设备,然后从快捷菜单中选择“Properties(属性)”。
在“属性”窗口中,选择“高级”选项卡。从左侧的“属性”列中选择“客户端名称”,然后在“值”字段中键入您唯一的客户端名称。
此处显示的客户端名称仅用于演示目的。您可能需要与您的网络管理员联系,确定输入的客户端名是否正确。
从属性列中选择SSID。在“值”字段中键入您的网络的RF(区分大小写)SSID。
此处显示的默认SSID海啸仅用于演示目的。您可能需要与您的网络管理员联系,确定输入的SSID是否正确。单击确定关闭“属性”窗口。
如果您的计算机未从DHCP服务器自动获取IP地址(请与网络管理员进行检查),请执行以下步骤。
双击“My Computer(我的电脑)” 、 “Control Panel(控制面板)” 、 “Network and Dial-up Connections(网络和拨号连接)”。
右键单击“本地连接”,然后从快捷菜单中选择“属性”。
从组件列表中选择Internet Protocol(TCP/IP),然后单击“属性”。
选择使用以下IP地址并输入计算机IP地址、子网掩码和默认网关地址。(此信息可从系统管理员处获取)。 Click OK.
在“Local Area Connection Properties”窗口中单击 OK。
如果系统提示您重新启动计算机,请单击“Yes(是)”。
驱动程序安装完成。
安装实用程序
当为Windows 2000安装了适当的驱动器之后,您可以安装Aironet Client Utility(ACU)、Link Status Meter(链路状态仪表 LSM)和Client Encryption Manager (客户端加密管理器CEM)等工具。
注意:LSM和CEM实用程序合并到ACU 5.01及更高版本。如果使用ACU版本5.01或更高版本,请勿单独安装这些实用程序。
ACU使您能够配置客户端适配器,启用基于服务器的验证和启用有线加密保密(WEP)功能。
LSM提供故障排除和状态信息。
CEM允许您为客户端适配器设置一个或多个WEP密钥。
注意: 如果您的计算机没有CD-ROM驱动器或如果没有Cisco Aironet系列无线LAN适配器CD,从Cisco无线软件中心(注册的用户)下载程序。
完成以下步骤以安装Windows 2000的客户端实用程序。
关闭正在运行的所有Windows程序。
如果从CD-ROM安装,请将Cisco Aironet系列无线LAN适配器CD-ROM插入CD-ROM驱动器。如果您下载了工具,从下载程序包将文件提取到临时文件夹。
执行以下步骤之一以开始实用程序设置程序:
如果从CD-ROM安装实用程序,请选择开始> 运行并键入此路径(其中E是CD-ROM驱动器的字母):E:\Utilities\ACU\setup.exe。CD-ROM的不同版本可能使用路径E:\utils\setup.exe,如下所示。
如果下载了程序,选择Start > Run并且键入您将文件提取到临时文件夹的路径。以下示例显示了c:\temp\Setup.exe的路径。
出现“欢迎”屏幕时,单击“下一步”。
在认证方式窗口,为您所在位置的无线网络接入选择适合的基于服务器的认证方法,然后点击Next。
如果选择默认值None,则不会为客户端适配器启用基于服务器的身份验证。安装客户端实用程序后,您可以选择不实施任何安全功能,或者使用WEP密钥激活某种安全级别。有关使用CEM设置WEP密钥和通过ACU启用WEP的说明,请参阅《Cisco Aironet无线LAN适配器软件配置指南》,或参阅“配置WEP”。
如果选择LEAP,则在您的客户端适配器上启用LEAP,前提是您的网络上运行启用EAP的RADIUS服务器。启用LEAP并重新启动计算机后,客户端适配器会向RADIUS服务器进行身份验证,使用网络登录并接收基于会话的WEP密钥。
EAP不适用于所有版本或所有操作系统。如果EAP可用且您选择了它,则EAP会在您的客户端适配器上启用,前提是EAP启用的RADIUS服务器在您的网络上运行。如果计算机不使用具有内置EAP支持的操作系统,则此选项不可用。启用EAP并重新启动计算机后,客户端适配器会向RADIUS服务器进行身份验证,使用网络登录并接收基于会话的WEP密钥。
在“选择组件”窗口中,选择要安装的客户端实用程序,然后取消选择不想安装的任何客户端实用程序。单击 Next。
在Select Program Folder屏幕点击Next,允许客户端工具图标放置在Cisco Aironet文件夹 中。
在“Setup Complete(设置完成)”窗口中,执行以下操作之一:
如果您选择了第5步中的no server-based认证,选择 Launch the Aironet Client Utility,并点击Finish。ACU打开,以便您可以配置客户端适配器。
如果在步骤5中选择了LEAP或基于EAP服务器的身份验证,请选择Yes, I want to restart my computer now,从CD-ROM驱动器中删除CD-ROM,然后单击Finish。计算机重新启动后,在网络登录屏幕输入用户名和密码。在上述EAP和LEAP部分中描述的事件序列之后,如果客户端适配器配置为与启用EAP的接入点关联,客户端适配器将向服务器进行身份验证并接收基于会话的WEP密钥。
实用程序安装完成。欲知如何使用每种工具的使用说明,参见“Cisco Aironet无线局域网适配器软件配置指南”。
验证安装
要验证您是否已正确安装了相应的驱动程序和客户端实用程序,请双击桌面上的ACU图标打开ACU。如果安装成功,Aironet Client Utility屏幕左下角显示您的客户端适配器与访问接入点相连。
要验证您的客户端适配器是否已通过身份验证并已收到基于会话的WEP密钥(如果在客户端适配器上启用了LEAP或EAP),请检查桌面上的系统托盘。Wepstat图标,看起来象二台连接的计算机,应该出现在系统托盘中,指示LEAP或EAP经过验证,WEP已经启用。此外,在ACU的Network Security屏幕中选择LEAP或EAP和Enable WEP。有关详细信息,请参阅配置WEP。
相关信息