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功能
思科内容安全管理设备 (SMA) M195、M395、M695 和 M695F 可集中报告、跟踪和管理隔离的电子
邮件消息和网络安全设备配置设置。它们还能自动备份数据。

SMA M195、M395、M695 和 M695F 支持 Cisco AsyncOS 12.5 和更高版本。有关与 SMA 安全管理
设备相关的可现场更换产品 ID (PID) 列表，请参阅产品 ID 编号 ，第 18 页。

下图所示为思科内容安全设备。

图 1: 思科内容安全 M195 和 M395
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图 2: 思科内容安全 M695 和 M695F

下表列出了 SMA M195、M395、M695 和 M695F 的功能。

表 1: SMA M195、M395、M695 和 M695F 功能

M695FM695M395M195特性

2 RU1 RU外形规格

标准 19 英寸（48.3 厘米） 四立柱 EIA 机架机架安装

从前到后

从冷通道到热通道

通风

显示序列号拔出式资产卡

两个双孔接地耳用螺纹孔

可以选用；支持的交流电源具有内部接地，因此无需额外的机箱接地。

接地孔

可选锁定面板

在前面板上单元标识按钮

在后面板上电源按钮

2021年 1月之前：两个 Intel Xeon 4110

2021年 1月之后：两个 Intel Xeon 4210

2021年 1月之前：
一个 Intel Xeon
4116

2021年 1月之后：
一个 Intel Xeon
4216

2021年 1月之前：
一个 Intel Xeon
4110

2021年 1月之后：
一个 Intel Xeon
4210

处理器

32 GB RAM16-GB RAM内存

2021 年 1 月之前：两个 16 GB
DDR4-2400 MHz DIMM

2021 年 1 月之后：两个 16 GB
DDR4-2933-MHz DIMM

2021 年 1 月之前：一个 16 GB
DDR4-2400 MHz DIMM

2021 年 1 月之后：一个 16 GB
DDR4-2933-MHz DIMM

RDIMM

仅内部组件；不可
现场更换

一个内置端口 (MGMT)一个内置端口
(DATA 1)

管理端口
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M695FM695M395M195特性

一个千兆以太网
(DATA 1)

两个光纤（数据2
和数据3）

五个千兆以太网（DATA 1、DATA 2、
DATA 3、DATA 4、DATA 5）

一个千兆以太网
(DATA 2)

网络端口

通过 1-Gb 专用端口访问远程电力循环
(RPC)

两个 USB 3.0 A 型USB 端口

两个光纤否SFP+ 端口

GLC-SX-MMD (1
Gb)（可选）

SFP-10G-SR (10
Gb)（可选）

-支持的 SFP+

一个运行 RS-232 的 1Gb RJ45 串行端口 (RS-232D TIA-561)

将计算机直接连接到机箱

串行控制台端口

两个

1050-W 交流

可热插拔，采用 1+1 冗余模式

两个

770-W 交流

可热插拔，采用
1+1 冗余模式

一个

770-W 交流

可以 1+1 多订购一
个冗余电源。

交流电源

型号之
间不要
混合电
源类型
或功
率。

注释

六个风扇模块可从前到后散热。

仅内部组件；不可现场更换。如果一个风扇出现故障，必须发送机箱进行退货
许可 (RMA)。

风扇

十六个 600-GB SAS HDD

RAID 10，热插拔

八个 600-GB SAS
HDD

RAID 10，热插拔

两个 600-GB SAS
HDD

RAID 1，热插拔

存储

装箱清单
下图显示了 SMAM195、M395、M695和M695F的装箱清单。请注意，装箱清单可能有所变动，实
际配件的数量可能多于或少于装箱清单上所列的内容。

概述
3

概述
装箱清单



图 3: 装箱清单

RJ-45 转 DB9-RS232 控制台电缆（思科部件
号 72-3383-XX）

2机箱1

RJ-45 转 RJ-45 5 类以太网电缆，黄色，6 英
尺长（思科部件号 72-1482-XX）

4思科滑轨套件（思科部件号 800-43376-02）3

两台带电缆的 1-Gb 或 10-Gb SFP+ 光纤收发
器

支持M695F。同一机箱中不能混用
SFP收发器类型。您可以在同一机
箱中使用两个1-Gb或者两个10-Gb
SFP。

注释

6“有用链接”文档

按照“有用链接”文档中的步骤操作，系统
会将您定向至安装、设置和配置SMA设备所
需的文档。

5

序列号位置
如下图所示，SMA M195、M395、M695 和 M695F 的序列号 (SN) 打印在前面板上的折叠式资产卡
上。
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图 4: 折叠式资产卡上的序列号

如下图中所示，机箱盖的标签上也标示了序列号。

不支持机箱盖顶部的盖锁。SMA M195、M395、M695 和 M695F 中没有可现场更换的内部部件。注意
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图 5: 机盖上的序列号位置

盖锁

不支持

2序列号标签1

前面板
下图显示了 SMA M195 的前面板功能和磁盘驱动器配置。有关 LED 的说明，请参阅前面板 LED ，
第 9 页。

概述
6

概述
前面板



图 6: M195 前面板

电源按钮/电源状态 LED2驱动器槽位

支持两个 SAS HDD，置于插槽 1 和 2 中

1

系统状态 LED4单元标识按钮/LED3

风扇状态 LED6电源状态 LED5

温度状态 LED8网络链路活动 LED7

—拔出式资产卡9

下图显示了 SMA M395 的前面板功能和磁盘驱动器配置。有关 LED 的说明，请参阅前面板 LED ，
第 9 页。
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图 7: M395 前面板

电源按钮/电源状态 LED2驱动器槽位

支持八个 600 GB SAS HDD，置于插槽 1 到
8 中

1

系统状态 LED4单元标识按钮/LED3

风扇状态 LED6电源状态 LED5

温度状态 LED8网络链路活动 LED7

—拔出式资产卡9

下图显示了 SMA M695 和 M695F 的前面板功能和磁盘驱动器配置。有关 LED 的说明，请参阅前面
板 LED ，第 9 页。
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图 8: M695 和 M695F 前面板

电源按钮/电源状态 LED2驱动器槽位

支持十六个 600GB SASHDD，置于插槽 1到
16 中

1

系统状态 LED4单元标识按钮/LED3

温度状态 LED6风扇状态 LED5

网络链路活动 LED8电源状态 LED7

—拔出式资产卡9

前面板 LED
下图显示了 M195、M395、M695 和 M695F 的前面板 LED ，并描述了它们的状态。
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图 9: 前面板 LED 及其状态

驱动器活动 LED：

• 熄灭 - 驱动器托盘中没有驱动器（无访
问、无故障）。

• 绿色光 - 驱动器准备就绪。

• 绿色光，闪烁 -驱动器正在读取或写入数
据。

2驱动器故障 LED：

• 熄灭 - 驱动器正常运行。

• 琥珀色 - 检测到驱动器故障。

• 琥珀色光，闪烁 - 设备正在重建。

• 琥珀色光，以一秒为间隔闪烁 - 已在软
件中激活驱动器定位功能。

1

单元标识 LED：

• 熄灭 - 未使用单元标识功能。

• 蓝色光，闪烁 - 单元标识功能已激活。

4电源 LED：

• 熄灭 - 机箱没有交流电源。

• 琥珀色光 - 机箱处于备用模式。

• 绿色光 - 机箱处于主电源模式。正在为
所有组件供电。

3
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