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簡介

本文檔介紹影片解決方案訂閱在案頭和瘦客戶端的Webex會議中如何工作。

內容

Webex會議中的影片解析度調整取決於不同的因素，如出席者數量、傳送者和接收者影片佈局設定
以及本地情況（如所有參與者的網路/效能CPU/記憶體），這些因素可能會影響影片在傳送者/接收
者端的調整，因此傳輸的影片解析度並不意味著它接收的是相同的解析度，請注意，並非所有這些
因素都取決於Webex端。

階段檢視描述：

根據當前的Webex Meetings影片設計，傳送方和接收方取決於影片訂閱策略來確定允許的最大影片
解析度，這取決於接收方影片埠數量和大小如何變化。 檢查矩陣以瞭解Webex案頭和瘦客戶端的當
前邏輯：

  Filmstrip/並排2+3：階段

     每個視窗的使用者影片的最大數量為：

-Filmstrip/並排：最多12個使用者影片（按需配置，最多24個）

-Stage:內容+最多8個使用者影片



Filmstrip/並排內容+ 2:Stage

每個視窗的使用者影片的最大數量為：

-Filmstrip/並排：最多12個使用者影片（按需配置，最多24個）

-Stage:內容+最多8個使用者影片



1. Active View埠訂閱（案頭客戶端）

專案1：如果舞台上出現網格視窗，則可在活動視窗中顯示解析度高達360p的影片。



2. GridView/Thumbnail View Webex案頭（視窗、mac、瘦客戶端）

問與答

問：如果接收端選擇影片佈局網格，傳送方是否可以傳送高達360p的影片？
答：接收端選擇影片佈局網格，如果僅有1個埠在網格檢視中，最多可以達到720P;2~4個可以
達到360P，超過4個可以達到180P。

●

 問：如果接收端選擇焦點或舞台影片佈局，是否可以使用720p傳送？
答：這取決於傳送方和接收方的裝置和網路條件，還取決於影片埠號和大小。

●

問：如果我的參與者A=720p B=360p和C=180P，則影片解析度在接收端調整為180p（參與者
之間可用的最低影片解析度），還是取決於活動影片/揚聲器？
A：僅取決於接收者的視訊連線埠號碼和大小。如果A=720p B=360p和C=180P，且傳送者具有
傳送720P的能力，則A可以看到720p、B可以看到360p和C可以看到180P。如果A=720p
B=360p和C=180P，且傳送者僅可以傳送360p、B和36 0p和C請參見180P。

●
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