
重新啟動或出廠重置Catalyst 1200或1300交換機

目標

本文的目的是顯示如何在Catalyst 1200或1300交換器上執行重新開機或出廠重設。

適用裝置 | 軟體版本

● Catalyst 1200 | 4.0.0.91(產品介紹)
● Catalyst 1300 | 4.0.0.91(產品介紹)

簡介

Cisco Catalyst 1200和1300交換器允許手動重新啟動和出廠重設。

重設功能適用於移除網路裝置上執行中或目前的組態設定，並將其還原至原始預設設定
。當需要重新配置整個裝置時，建議手動重置。

有時需要重新啟動或重新啟動，包括升級韌體版本時。

手動重新啟動交換器

✪ Best Practice:
重新啟動裝置會刪除運行配置。除非您要重新執行任何配置，否則在重新啟動之
前，必須將運行配置儲存為啟動配置。

如果您可以實際存取交換器，只需按住裝置上的重設按鈕不到10秒，即可重新啟動交換
器。
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使用Web使用者介面(UI)重新啟動交換機

步驟1

登入Catalyst 1200或1300交換器，然後導覽至Administration > Reboot。





步驟2

從以下重新引導選項之一中進行選擇：

● 立即 — 立即重新啟動。
● Date — 輸入計畫重新引導的日期（月/日）和時間（小時與分鐘）。
● In — 輸入指定的天數、小時數和分鐘數以重新啟動裝置。可以經過的最長時間為
24天。

在此示例中，Immediate被選中。

步驟3

（選用）

選中Restore to Factory Defaults以在重新啟動過程中恢復出廠預設設定。您還可以選擇
Clear Startup Configuration File以清除配置檔案。



步驟4

按一下「Reboot」。

還原為出廠預設設定

您可以將Catalyst交換器重設為出廠預設值。這將刪除從預設設定更改的所有配置。

出廠重置的一些主要原因如下：



● 如果重新啟動不能幫助裝置正常運行，且解決方案不明顯。
● 需要清除收到的裝置的配置以重新開始。

選項1

如上一節所示，您可以選擇在使用Web UI執行重新啟動時將交換機恢復為出廠預設設定
。

選項2

步驟1

從交換器拔下所有乙太網路纜線。

步驟2

開啟電源後，按住Reset按鈕超過10秒。完成此過程後，使用乙太網電纜直接連線電腦
以訪問交換機。



結論

現在您知道如何重新啟動或出廠重置Catalyst 1200或1300交換機。

如需Catalyst 1200和1300交換器的詳細資訊，請參閱以下頁面。

● 為什麼升級到Cisco Catalyst 1200或1300系列交換機功能比較
● Cisco Catalyst 1200和1300系列交換機概覽

有關其他配置和功能，請參閱Catalyst系列管理指南。
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關於此翻譯
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