
驗證CBW150AX上的Wi-Fi 6客戶端連線

目標

本文的目的是向您展示如何在Cisco Business 150系列接入點上驗證Wi-Fi 6客戶端連線。

適用裝置 | 軟體版本

CBW150AX | 10.2.2.0•
CBW151AXM | 10.2.2.0•

簡介

CBW150AX接入點和CBW 151AXM網狀擴展器是思科企業無線產品線的下一代產品。 主要的新功
能/改進是802.11ax/Wi-Fi 6的實施。這些新的AP通過提高網路的效能以及管理更多裝置的能力，提
供了更好的效能。

在接入點的Web使用者介面(UI)中，您可以檢視客戶端是否通過Wi-Fi 6或某些舊協定連線。

CBW 15x系列裝置與CBW 14x/240系列裝置不相容，不支援在同一個LAN上共存。

繼續閱讀以查詢更多資訊。

驗證Wi-Fi 6客戶端連線

步驟 1

登入到CBW150AX的Web UI。



步驟 2

在選單中導航到監控>網路摘要>客戶端。

步驟 3



檢查表中的Protocol列。通過Wi-Fi 6連線的客戶端將顯示為802.11ax。

您也可以從選單中選擇客戶端來找到此資訊。在General客戶端資訊下，Capabilities設定將顯示客
戶端支援的協定和空間流數。



結論

就這麼簡單！您現在知道要驗證CBW150AX接入點上的Wi-Fi 6客戶端連線。



關於此翻譯
思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注
意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準
確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。


