
產品ID解碼器 — 無線存取點 
目標

本文的目標是提供對給定思科無線接入點(WAP)的產品識別符號(PID)的工作瞭解。

檢視開關PID解碼器●

檢視路由器PID解碼器●

無線存取點解碼器

檢視圖形的表形式
產品ID片段 目的 詳細資訊

示例產品ID:WAP150-A-K9-NA
WAP 技術識別符號

S — 交換機
WAP — 無線存取點
RV — 路由器

150 系列識別符號 1xx / 3xx / 5xx
A 無線頻段 詳情見表2
K9 加密支援 K9 — 高加密(3DES)

K8 — 低加密
不適用 電源插頭字尾（可選）詳情見表1

表

表1 — 電源插頭字尾

字尾 電源插頭型別 適用國家//地區
AR 型別I 阿根廷
AS 型別C、型別E（高功率） 亞洲部分地區
澳洲 型別I 澳洲和紐西蘭
BR 型別C、型別E（高功率） 巴西
CN 型別A、型別I（高功率） 中國
歐盟 型別C、型別E（高功率） 歐洲（不包括英國和愛爾蘭）、亞洲部分地區、非洲
G5 型別C、型別G（高功率）歐洲、亞洲部分地區、中東、非洲
在 型別C、型別D（高功率） 印度
JP 型別A、型別B（高功率） 日本
KR 型別C、型別F（高功率） 韓國
不適用型別A、型別B（高功率） 美洲、台灣
RU 型別C、型別F（高功率） 俄羅斯
SG 型別G 新加坡
英國 型別G 英國、愛爾蘭、部分亞洲、中東、非洲

表2 — 無線頻段

/content/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-550x-series-stackable-managed-switches/kmgmt-1900-product-decoder-ring-Switch.html
/content/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/kmgmt-1871-product-decoder-ring-router.html


 

頻段計畫 適用國家//地區 2.4
GHz頻段 5 GHz頻段

A 美國、加拿大、哥倫比亞、墨西哥、澳洲、紐西蘭、阿根廷、巴西、香港、菲律賓、新加坡 1 - 11 36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120*、124*、128*、132、136、140、149、153、157、161、165
B 加拿大、墨西哥、哥倫比亞、阿根廷、巴西 1 - 11 36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、132、136、140、149、153、157、161
思 中國、馬來西亞、印度、智利 1 - 13 36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、165
E 歐盟、聯合王國、俄羅斯聯邦、烏克蘭、以色列、埃及、土耳其、科威特、沙烏地阿拉伯、泰國、阿拉伯聯合大公國、越南、南非1 - 13 36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、132、136、140
I 印度、智利、沙烏地阿拉伯、馬來西亞、新加坡、菲律賓、巴西 1 - 13 36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、165
J 日本 1 - 14 36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140
K 韓國 1 - 13 36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、149、153、157、161
否 澳新銀行 1 - 13 36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、132、136、140、149、153、157、161、165

附註：*表示選擇美國國內的產品。
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