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簡介

本檔案介紹如何設定340和350系列存取點和350系列橋接器。其中也說明Funk Software， Inc.
product Steel-Belted Radius如何與輕量級可擴充驗證通訊協定(LEAP)配合使用，以驗證思科無線
使用者端。

註：本檔案中涉及非思科產品的部分是根據作者對該非思科產品的使用經驗編寫的，而不是根據正
式培訓編寫的。這些指令旨在方便思科客戶，而不是作為技術支援。如需非思科產品的權威技術支
援，請聯絡供應商的產品技術支援。

必要條件

需求

本文檔中提供的資訊假設Funk Software， Inc.產品Steel-Belted Radius已成功安裝並正常工作。另
外還假設您正在通過瀏覽器介面獲得對接入點或網橋的管理訪問許可權。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Aironet 340和350系列存取點和350系列橋接器。本文檔中的資訊適用
於所有VxWorks韌體版本12.01T及更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設
）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

http://www.juniper.net/customers/support/products/oac.jsp


如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

組態

配置接入點或網橋

完成以下步驟以配置接入點或網橋。

在「摘要狀態」頁中，完成以下步驟：按一下「Setup」。按一下「Security」。按一下「
Radio Data Encryption(WEP)」。在WEP金鑰1插槽中輸入隨機WEP金鑰（26個十六進位制字
元）。將Key Size設定為128位。按一下「Apply」。

按一下「OK」（確定）。更改Use of Data Encryption by Stations選項：到完全加密。選中
Accept Authentication Type行上的Open和Network EAP框。

1.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


按一下「OK」（確定）。
在「安全設定」頁中，按一下身份驗證伺服器，並在該頁上建立以下條目：伺服器名稱/IP:輸
入RADIUS伺服器的IP地址或主機名。共用金鑰:輸入與此存取點或橋接器的RADIUS伺服器上
的完全相同的字串。在Use server for:此RADIUS伺服器的行，選中EAP Authentication覈取方
塊。

2.



在步驟2中配置引數後，按一下OK。通過這些設定，接入點或網橋已準備好針對RADIUS伺服
器對LEAP客戶端進行身份驗證。

3.

配置Funk Software， Inc.產品，帶鋼的Radius

完成以下過程中的步驟，配置Funk Software， Inc.產品Steel-Belted Radius與接入點或網橋通訊。
有關伺服器的更完整資訊，請參閱Funk軟體 。

註：本檔案中涉及非思科產品的部分是根據作者對該非思科產品的使用經驗編寫的，而不是根據正
式培訓編寫的。這些指令旨在方便思科客戶，而不是作為技術支援。如需非思科產品的權威技術支
援，請聯絡供應商的產品技術支援。

在RAS客戶端選單上，按一下Add以建立新的RAS客戶端。1.

配置客戶端名稱、IP地址和品牌/型號的引數。客戶端名稱：輸入接入點或網橋的名稱。IP 位
址:輸入與帶鋼的Radius通訊的接入點或網橋的地址。附註：  RADIUS伺服器將存取點或橋接
器視作RADIUS使用者端。製造/型號:選擇Cisco Aironet Access Point。

2.

http://www.juniper.net/customers/support/products/oac.jsp


按一下Edit authentication shared secret。

輸入與此伺服器的接入點或網橋上
的字串完全相同的字串。按一下Set返回上一個對話方塊。按一下「Save」。

3.

查詢位於Steel-Belted Radius安裝資料夾中的EAP.INI檔案(在基於Windows的PC上，此檔案通
常位於C:\Radius\Services中)。

4.

驗證LEAP是EAP-Type的一個選項。示例檔案如下所示：
[Native-User]

EAP-Only = 0

First-Handle-Via-Auto-EAP = 0

EAP-Type = LEAP, TTLS

5.

儲存修改的EAP.INI檔案。6.
停止並重新啟動RADIUS服務。7.

在帶鋼圈的Radius中建立使用者

本節介紹如何使用Funk Software， Inc.產品Steel-Belted Radius建立新的本地（本地）使用者。如
果需要新增域或工作組使用者，請聯絡Funk軟體 以獲得幫助。本地使用者條目要求將使用者名稱和
密碼輸入到Steel-Belted Radius本地資料庫中。對於所有其他型別的使用者條目，Steel-Belted

http://www.juniper.net/customers/support/products/oac.jsp


Radius依賴另一個資料庫來驗證使用者的憑據。

完成以下步驟，在Steel-Belted Radius中配置本地使用者：

在「使用者」選單中，按一下新增以建立新使用者。1.



   

按一下Native頁籤，在欄位中輸入使用者名稱，然後按一下OK。將關閉「新增新使用者」對
話方塊。

2.

在「使用者」對話方塊中，選擇使用者並按一下設定密碼。3.

輸入使用者的密碼，然後按一下Set。4.
在「使用者」對話方塊中，按一下儲存並建立了使用者。5.

相關資訊

安全設定●

Funk軟體●

無線LAN(WLAN)●

技術支援 - Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/350/configuration/guide/ap350ch8_ps458_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html?referring_site=bodynav
http://www.juniper.net/customers/support/products/oac.jsp?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/tsd_technology_support_protocol_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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