
debug isdn ل لاصتالا عطق ببس زومر مهف
q931 
  

المحتويات

المقدمة
المتطلبات الأساسية

المتطلبات
المكونات المستخدمة

الاصطلاحات
نقطة تأسيس التعليمات البرمجية للسبب

قطع اتصال كود السبب
حقل تشخيص إختياري

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند كيفية تفسير أكواد أسباب انقطاع شبكة الخدمات الرقمية (ISDN) للخدمات المتكاملة. يظهر رمز
السبب ISDN في إخراج الأمر debug isdn q931، ويشير إلى سبب قطع الاتصال.

ملاحظة: قم بتنشيط الأمر debug isdn q931 لهذه العملية. تذكر أن الأمر debug isdn q931 ينتج قدرا كبيرا من
تصحيح الأخطاء. راجع المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء للحصول على مزيد من المعلومات حول

الاستخدام الآمن لتصحيح الأخطاء.

ISDN يشير الإخراج إلى كود سبب قطع الاتصال لاستدعاء .debug isdn q931 وفيما يلي نموذج إخراج من الأمر
الفاشل:

Calling#ping 10.10.10.2

.Type escape sequence to abort   

:Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds   

ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x2E :20:52:14   

Bearer Capability i = 0x8890 :20:52:14   

'Channel ID i = 0x83 20:52:14: Keypad Facility i = '5551111 :20:52:14   

ISDN BR0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0xAE :20:52:15   

Channel ID i = 0x89 :20:52:15   

ISDN BR0: RX <- PROGRESS pd = 8 callref = 0xAE :20:52:16   

,Progress Ind i = 0x8A81 - Call not end-to-end ISDN :20:52:16   

may have in-band info     

Signal i = 0x01 - Ring back tone on :20:52:16   

ISDN BR0: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0xAE :20:52:34   

,Cause i =0x829F08 - Normal,unspecified or Special intercept :20:52:34   

call blocked group restriction     

ISDN BR0: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x2E :20:52:34   

ISDN BR0: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0xAE :20:52:34   

يشير 0x في رمز قطع الاتصال إلى أن وحدات البايت التالية بتنسيق سداسي عشر وليست جزءا من الرمز الفعلي. يوفر

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk379/technologies_tech_note09186a008017874c.shtml


هذا الجدول تفصيلا للكود بعد أن تقوم بتجريد 0x من إخراج تصحيح الأخطاء:

  0x829F08   = i لأن

08 9 درجات فهرنهايت 82

وحدات
بايت

سداسية
عشرية

محسوبة

حقل تشخيص
إختياري قطع اتصال كود السبب

نقطة
تأسيس

التعليمات
البرمجية

للسبب

الوصف

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة الموجودة
في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

نقطة تأسيس التعليمات البرمجية للسبب

يشير البايت الأول (الأكثر أهمية) بعد 0x إلى النقطة في مسار الدائرة التي يظهر فيها كود سبب قطع الاتصال. تأملوا
في إخراج العينة في قسم المقدمة. يشير 82 إلى أن الاتصال ينفصل عن محول telco المحلي. فيما يلي قائمة بأسباب

نقاط إنشاء التعليمات البرمجية التي تساعدك على ترجمة مكان قطع الاتصال عن:

الموجه: 80 ●

([PBX] ربما يكون تبادل فرع خاص محلي) 81—الشبكة الخاصة بالقرب من المستخدم المحلي ●

82—الشبكة العامة بالقرب من المستخدم المحلي (محول telco المحلي) ●

(ISDN في سحابة) 83—شبكة النقل ●

84—الشبكة العامة القريبة من المستخدم البعيد (محول telco عن بعد) ●

85—الشبكة الخاصة بالقرب من المستخدم البعيد (ربما تكون شبكة PBX عن بعد) ●

87 — الشبكة الدولية ●

8a—a شبكة تتجاوز نقطة الربط ●

قطع اتصال كود السبب

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


البايت التالي (9F في إخراج العينة) الذي يتبع بايت نقطة إنشاء رمز السبب هو كود سبب قطع الاتصال. تساعدك هذه
البايت على أستكشاف أخطاء قطع الاتصال وإصلاحها.

أستخدم هذا الجدول لإقران رمز سبب قطع الاتصال (بالنظام السداسي العشري) ووصف السبب لتحديد سبب قطع
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الشبك
ة

توفير
التسهي

تم رفض
المنشأة 9D



لات
التي

يطلبها
المست
خدم.
تظهر

رسالة
الحالة

في
إستجاب

ة
مباشر

ة
لاستلا

م
رسالة
استعلا

م
حالة.

الاستجاب
ة

لاستعلام
الحالة

9 اس

تقوم
هذه

الرسال
ة

بالإعلا
م عن
حدوث
حدث
عادي

عند
عدم

تطبيق
سبب
قياس

ي.
ليس
مطلو
ب أي

إجراء.

عادي،
غير

محدد
9 درجات فهرنهايت

لا
يمكن
إجراء
المكال

مة
بسبب
وجود
مشكل
ة ما
في

شبكة
ISDN

.

الدارة
خارج

النظام
A1

يفشل لا توجد A2



الاتصا
ل

لعدم
توفر
قناة

مناسب
ة

لاستلا
م

المكال
مة.

قناة
متوفرة

لا
يمكن
الوصو
ل إلى
الوجه
ة من
خلال
شبكة

Telco
.

اتصل
ب

Telco
.

الوجهة
غير قابلة
للتحقيق

A3

يوجد
جزء
من

الشبك
ة

ضرور
ي

لتوجيه
المكال

مة
خارج

النظام
. لا

يمكن
الوصو
ل إلى
الوجه

ة
بسبب
حدوث
عطل

في
الشبك

ة.
يمكن

أن
يدوم

خارج
النظام A4



الشر
ط

لفترة
ممتدة

. قد
تفشل
محاول

ة
فورية
لإعادة
الاتصا
ل. إذا

كنت
تستخد

م
حامل

مسافة
طويلة،

فحاو
ل

إستخد
ام

ناقل
تبادلي
مشتر

ك
مسبقا
(PIC)
. على
سبيل

المثال
،

يمكنك
إستخد

ام
حامل

-10
-10

.xyz
تتيح
لك

بطاقة
PIC
التحق

ق مما
إذا

كانت
المشك

لة
تكمن

في
حامل
المسا



فات
الطويل

ة.
لا

يمكن
الوصو
ل إلى
الوجه

ة
بسبب
حدوث
عطل

في
الشبك

ة.
يمكن

أن
يدوم
الشر

ط
لفترة

ممتدة
. قد

تفشل
محاول

ة
فورية
لإعادة
الاتصا
ل. إذا

كنت
تستخد

م
حامل

مسافة
طويلة،

فحاو
ل

إستخد
ام

ناقل
تبادلي
مشتر

ك
مسبقا
(PIC)
. على
سبيل

المثال
،

يمكنك
إستخد

ام

الشبكة
خارج

النظام
A6



حامل
-10
-10

.xyz
تتيح
لك

بطاقة
PIC
التحق

ق مما
إذا

كانت
المشك

لة
تكمن

في
حامل
المسا

فات
الطويل

ة.
تشير
هذه

الرسال
ة إلى

أن
فشل

الجهاز
قد

يؤدي
إلى

إنهاء
الاتصا

ل
الدائم.

إذا
إستمر

ت
المشك

لة،
فاتص

ل
بشركة
الاتصا

لات

اتصال
وضع

الإطار
الدائم
خارج

الخدمة

A7

تحدث
هذه

الرسال
ة

عندما
يكون
الاتصا

اتصال
وضع

الإطار
الدائم

قيد
التشغيل

A8



ل
الدائم

قيد
التشغي

ل
بالكام
ل مرة
أخرى

بعد
الإنهاء
. من

المحتم
ل أن
يكون
فشل

الجهاز
قد

أنهى
الاتصا

ل
سابقا.
يحدث
خطأ

بسبب
عطل

في
الشبك

ة.
اتصل

ب
telco

إذا
إستمر

ت
المشك

لة.

فشل
مؤقت A9

لا
يمكن
الوصو
ل إلى
الوجه

ة
بسبب

الحمل
الزائد
المؤق

ت
على
معدا

ت
تحويل
الشبك

إزدحام
معدات

التحويل
AA



ة.
حاول

مرة
أخرى
لاحقا.
يتعذر
على

الشبك
ة

توفير
معلوم

ات
الوصو

ل
التي

يطلبها
المست
خدم.
يشير
هذا

السبب
إلى
أن

الشبك
ة غير
قادرة
على

تسليم
معلوم

ات
الوصو
ل إلى
المست
خدم

البعيد.
على

سبيل
المثال

،
معلوم

ات
مستخ

دم
إلى

مستخ
دم أو
توافق
طبقة
منخف

ضة أو
توافق
طبقة
عالية

تم
تجاهل

معلومات
الوصول

أب



أو
عنوان
فرعي

كما
يشير

التشخي
ص.

ملاحظ
ة:

لديك
الخيار
لتضمي

ن
النوع

المحد
د

لمعلو
مات

الوصو
ل

التي
تم

تجاهل
ها في
التشخي

ص.
يتعذر
على

الجهاز
البعيد
توفير
القناة
التي

يطلبها
المست
خدم،
وذلك
لسبب

غير
معرو

ف.
هذه

المشك
لة

تكون
عادة

مؤقتة.

القناة
المطلوبة

غير
متوفرة

AC

القناة
أو

الخدم
ة التي
يطلبها

الموارد
غير

متوفرة
وغير

محددة

أف



المست
خدم
غير

متوفر
ة

لسبب
غير

معرو
ف.

هذه
المشك

لة
تكون
عادة

مؤقتة.
يتعذر
على

الشبك
ة

توفير
جودة
الخدم
ة التي
يطلبها
المست
خدم.
يمكن

أن
تحدث
هذه

المشك
لة

بسبب
مشكل
ة في
الاشتر

اك.
يفيد
هذا

السبب
بأن

الشبك
ة لا

يمكنها
توفير
جودة
الخدم
ة كما

هو
محدد

في
التوصي

ة

جودة
الخدمة
(QoS)

غير
متوفرة

B1



X.21
.3

على
سبيل

المثال
، يظهر

رمز
السبب

هذا
عندما

لا
يمكن
للشبك

ة دعم
الخرج

أو
تأخير

النقل.
تدعم

الأجهز
ة عن

بعد
الخدم

ة
التكميل
ية من
خلال

الاشتر
اك

فقط.
يشير
هذا

السبب
إلى
أن

الشبك
ة لا

يمكنها
توفير
الخدم

ة
التكميل

ية
التي

يطلبها
المست
خدم.

من
المحتم

ل أن
المست
خدم

لم

المرفق
المطلوب

غير
مشترك

ب 2



يكمل
الترتيبا

ت
الإداري

ة
اللازم
ة مع

الشبكا
ت

الداعم
ة. كما
يمكن
لشبكة
ISDN
إرجاع

رمز
السبب

هذا
عندما
يقوم
المست
خدم

بمحاول
ة

إستدع
اء،

ولكنه
لا

يدخل
معرفا

ت
المنتج
SPI)
،(Ds

أو
يدخل
معرفا

ت
المنتج
SPI)
(Ds

بشكل
غير

صحيح
. تأكد

من
صحة

SPID
s، أو
اتصل

ب
telco
للتحق



ق من
SPID

.s
تحقق

أيضا
من

سرعة
المكال

مة
الصادر
ة التي
تدعمه

ا
شبكة

ISDN
(56

كيلو أو
64

كيلو).
هناك
بعض
القيود
على

المكال
مات

الصادر
ة. لا

تسمح
لك

شبكة
ISDN
بإجراء
مكالما

ت
صادرة

.

منع
المكالما

ت
الصادرة

ب 4

هناك
بعض
القيود
على

المكال
مات

الصادر
ة. لا

تسمح
لك

شبكة
ISDN
بإجراء
مكالما

ت
صادرة

المكالما
ت

الصادرة
المحظور
ة ضمن

الرمز1

B5



.
لا

تسمح
لك

شبكة
ISDN
بتلقي
المكال
مات.
اتصل

بشركة
Telco

.

منع
المكالما

ت
الواردة

B6

لا
تسمح

لك
شبكة

ISDN
بتلقي
المكال
مات.
اتصل

بشركة
Telco

.

المكالما
ت

الواردة
محظورة

ضمن
الرمز1

B7

تتسبب
مشكل

ة
الاشتر

اك
عادة
في

هذه
المشك

لة.
ويشير

هذا
السبب

إلى
أن

المست
خدم

يطلب
قدرة

لحامله
ا تقوم
بتنفيذ

ها
الجهاز

،
ولكن
ليس

القدرة
لحاملها

غير
مصرح

بها

B9



لدى
المست
خدم
الإذن

باستخ
دام

هذه
القدرة

.
توفر

الشبك
ة

عادة
إمكاني

ة
الحام

ل
التي

يطلبها
المست
خدم.
ومع
ذلك،

إذا
كانت

الإمكان
ية غير
متوفر

ة
حاليا،
يظهر
هذا

السبب
. قد

تتسبب
مشكل

ة
شبكة
مؤقتة

أو
مشكل

ة
اشترا

ك في
هذه

المشك
لة. إذا
كانت

المكال
مة

الوارد
ة

تناظري

القدرة
لحاملها

غير
متوفرة

في
الوقت
الحالي

با



ة
(مكالم

ة
مودم)

،
فتحق

ق مما
إذا

كانت
لديك
مودم
صوت

ISDN
وارد
تحت

واجهة
PRI

أو
BRI

المادي
ة.

يتعذر
على

الشبك
ة أو

الأجهز
ة

البعيد
ة

توفير
خيار

الخدم
ة الذي
يطلبه
المست
خدم،
وذلك
لسبب

غير
محدد.

قد
تتسبب
مشكل

ة
الاشتر

اك
في

هذه
المشك

لة.

الخدمة/ال
خيار غير

متوفر،
غير

محدد

بي إف

يتعذر
على

لم يتم
تنفيذ C1



الشبك
ة

توفير
إمكاني

ة
الحام

ل
التي

يطلبها
المست
خدم.
اتصل

ب
telco
لاستك
شاف

الأخطا
ء

وإصلا
حها
بعد

ذلك.

القدرة
على

الحامل

لا
تدعم
الشبك

ة أو
معدا

ت
الوجه
ة نوع
القناة
التي

يطلبها
المست
خدم.

نوع
القناة

غير منفذ
C2

لا
تدعم

الأجهز
ة

البعيد
ة

الخدم
ة

التكميل
ية

التي
يطلبها
المست
خدم.

المرفق
المطلوب

لم ينفذ
C5

يتعذر
على

الشبك

تتوفر
إمكانية
حامل

C6



ة
توفير
إمكاني

ة
حامل
المعلو

مات
الرقمي
ة غير
المقيد
. يشير

هذا
السبب

إلى
أن

الجهاز
يطلب
خدمة
الحام

ل غير
المقيد
ة. غير

أن
المعدا

ت لا
تدعم

إلا
النسخ

ة
المقيد
ة من

القدرة
على

الحام
ل.

المعلوما
ت

الرقمية
المقيدة

فقط

يتعذر
على

الشبك
ة أو

الأجهز
ة

البعيد
ة

توفير
خيار

الخدم
ة الذي
يطلبه
المست
خدم،
وذلك
لسبب

غير

لم يتم
تنفيذ

الخدمة/ال
خيار، غير

محدد

سي إف



محدد.
قد

تتسبب
مشكل

ة
الاشتر

اك
في

هذه
المشك

لة.
تتلقى
الأجهز

ة
البعيد

ة
مكالم
ة مع

مرجع
اتصال

غير
مستخ

دم
حاليا
على

واجهة
شبكة
المست
خدم.

قيمة
مرجع

الاستدعا
ء غير

صالحة

D1

يطلب
المست
خدم
من

جهاز
الاستلا

م
إستخد

ام
قناة لا

يتم
تنشيط

ها
على

الواجه
ة

لإجراء
المكال
مات.
يشير
هذا

السبب
إلى

القناة
المحددة

غير
موجودة

D2



أن
الجهاز
يستلم

طلبا
لاستخ

دام
قناة
غير

نشطة
على

الواجه
ة

لإجراء
مكالم

ة.
على

سبيل
المثال

، إذا
اشترك
مستخ

دم
في
تلك

القنوا
ت

على
واجهة
معدل
أساس

ي
مرقمة
من 1

إلى
12

ويحاو
ل

جهاز
المست
خدم

أو
الشبك

ة
تعيين
مكالم

ة
للقنوا

ت من
13
إلى
،23

يظهر
رمز



السبب
هذا.

تتلقى
الشبك

ة
طلب
إستئنا

ف
مكالم

ة.
يحتوي

طلب
إستئنا

ف
المكال

مة
على

عنصر
معلوم

ات
تعريف
المكال

مة
(ID)
يشير
إلى

معرف
المكال

مة
الذي
يمثل

مكالم
ة

معلقة
. يشير

هذا
السبب

إلى
أن

المست
خدم

يحاول
إستئنا

ف
مكالم

ة
بمعر

ف
مكالم

ة
يختلف

عن
المعر

توجد
مكالمة
معلقة،
ولكن

معرف
المكالمة

لا

D3



ف
المست
خدم
لأي

مكالم
ة

(مكالم
ات)

معلقة
حاليا.
تتلقى
الشبك

ة
طلب
إستئنا

ف
مكالم

ة.
يحتوي

طلب
إستئنا

ف
الاستد

عاء
على

عنصر
معلوم

ات
معرف
الاستد

عاء
الذي
يشير
إلى
أن

طلب
الاستئن

اف
هو

للاستد
عاء

المعل
ق.

يشير
هذا

السبب
إلى
أن

الشبك
ة

تتلقى
طلب

إيقاف

معرف
المكالمة

قيد
الاستخدا

م

D4



المكال
مة

مؤقتا.
يحتوي

طلب
إيقاف
المكال

مة
مؤقتا
على

معرف
مكالم

ة
(متضم

نا
معرف
المكال

مة
الفارغ
). هذا
المعر

ف قيد
الاستخ

دام
بالفع

ل
لاستد

عاء
معلق
ضمن
مجال
الواجه

ات
الذي

يمكن
إستئنا

ف
الاستد

عاء
من

خلاله.
تتلقى
الشبك

ة
طلب
إستئنا

ف
المكال

مة
عندما

لا
يوجد

اتصال

لم يتم
إيقاف

المكالمة
مؤقتا

D5



معلق
معلق
معلق
معلق.
يمكنك

حل
هذا

الخطأ
العابر

من
خلال
عمليا

ت
إعادة
محاول

ة
المكال

مات
المتتالي

ة.
يشير
رمز

السبب
هذا
إلى
أن

الشبك
ة

تستلم
طلب
إستئنا

ف
مكالم

ة.
يحتوي

طلب
إستئنا

ف
الاستد

عاء
على

عنصر
معلوم

ات
معرف
الاستد

عاء
الذي

لا
يشير
حاليا
إلى
أي



مكالم
ة

معلقة
داخل
واجها

ت
المجا

ل
يمكن
إستئنا

ف
الاستد
عاءات

من
خلالها.

يشير
هذا

السبب
إلى
أن

الشبك
ة

تستلم
طلب
إستئنا

ف
مكالم

ة.
يحتوي

طلب
إستئنا

ف
الاستد

عاء
على

عنصر
معلوم

ات
معرف
الاستد

عاء
الذي
أشار
في

الأصل
إلى

مكالم
ة

معلقة
. ومع
ذلك،
فإما

أن

تم مسح
المكالمة

ذات
معرف

المكالمة
المطلوب

D6



تكون
مهلة

الشبك
ة أو

يقوم
مستخ

دم
بعيد

بمسح
المكال

مة
المعلق

ة.
لا يتم
تنفيذ

مكالمت
ك،

ربما
بسبب

أحد
هذه

الأسبا
ب:

أن
ت
ت

ط
ل

ب
ر
ق
م
I

S
D
N
غ
ي
ر
ص
ح
ي

ح
.

●

أن
ت
ت

ط
ل

ب

●

مستخدم
ليس

عضوا
في

CUG1

D7



خ
د
م
ة
غ
ي
ر
م
خ
و
ل
ل

ك
إ

س
ت

خ
د
ا
م
ه
ا
)
ل

م
ت

ش
ت
ر
ك
ف
ي
ه
ذ
ه
ال
خ
د
م
ة
(
.
ال
ج
ه
ا
ز

●



ال
ب

ع
ي
د
غ
ي
ر
م
خ
و
ل
لا
س
ت

خ
د
ا

م
خ
د
م
ة
ت

س
ت

خ
د
م
ه
ا.
تحقق

من
الرقم
الذي

تتصل
به. إذا
إستمر

ت
المشك

لة،
فاتص

ل
بشركة
الاتصا

لات.
يشير
هذا

السبب

وجهة
غير

متوافقة
D8



إلى
محاول

ة
الاتصا

ل
بمعدا
ت غير
ISDN
. على
سبيل

المثال
، خط
تناظر

ي.
يشير
هذا

السبب
إلى
أن

الجهاز
يتلقى
طلب

إنشاء
مكالم
ة لها

توافق
منخف
ض

الطبقة
،

توافق
طبقة

مرتفع
، أو

خصائ
ص

توافق
أخرى
(على
سبيل

المثال
،

معدل
البيانا

ت)
التي لا
يمكن
للمعدا

ت
إستيعا

بها.
غالبا

ما



يظهر
هذا

الرمز
عندما
يقوم
جهاز

الاستد
عاء

بتغيير
الرقم
الخاط

ئ،
ويصل

إلى
جهاز
غير

ISDN
.

لذلك،
تأكد
من

طلب
الرقم
الصحي
ح. كما
يمكن

أن
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CUG 1: مجموعة المستخدمين المغلقة هي مرفق في X.25 وشبكات ISDN يسمح برقم مستدعى بأن يكون متاحا
فقط لعدد محدود من المستخدمين الآخرين (في شبكة خاصة افتراضية). اتصل بشركة الاتصالات للحصول على مزيد

من المعلومات.

حقل تشخيص إختياري

يكون آخر رقمين سداسي عشر (08 في المثال) اختياريين. لا تستخدم هذه الأرقام عادة لأغراض تشخيصية. ومع
ذلك، يمكنك في بعض الأحيان إستخدام هذه البايت لتقديم معلومات إضافية لرمز سبب قطع الاتصال. يمكن أن يحتوي

إخراج debug isdn q931 أحيانا على هذه الأرقام.

معلومات ذات صلة

إستخدام الأمر show isdn status لاستكشاف أخطاء BRI وإصلاحها ●

debug isdn q931 وإصلاحها باستخدام الأمر ISDN BRI 3 أستكشاف أخطاء الطبقة ●

ISDN مرجع أمر تصحيح أخطاء ●

أنواع محولات ISDN ورموزها وقيمها ●

تقنية الاتصال: تقنيات أستكشاف المشكلات وحلها ●

تقنية الاتصال: نظرة عامة وتفسيرات ●

Mica أسباب قطع اتصال مودم ●

Cisco Systems - الدعم التقني والمستندات ●

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk379/technologies_tech_note09186a0080094b78.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk379/technologies_tech_note09186a0080093c1a.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0/debug/command/reference/dipx.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/11_3/debug/command/reference/disdn.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk379/technologies_tech_note09186a0080143175.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk133/technologies_tech_note09186a00800b1149.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080094ebd.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav


ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


