
ةدحولا فرعم نييعت وأ تباثلا ميقرتلا
 SG350XG و SG550XG تالوحم ىلع يوديلا
تايوتحملا لودج
 

 
يوديلا ةدحولا فرعم نييعت وأ تباثلا ميقرتلا
 
 
يلوألا دادعإلا
 
 
ةدحولا فرعم نييعت ليدعت
 
  

فدهلا
 
.ايئاقلت وأ ايودي سدكم يف ةدحو لكل ديرف فرعم نييعت متي ،سدكم ططخم دادعإ دعب
تالوحمل ايودي سدكملا ةدحو تافرعم نييعت ةيفيك حيضوت وه دنتسملا اذه نم فدهلا
SG350XG وأ SG550XG Series. ضرع ىجري ،تباثلا ميقرتلل لماك يحيضوت ضرع لجأ نم
:يلاتلا ويديفلا
 
ميقرتلا ةلاقم ىلإ عوجرلا ىجري ،يئاقلتلا فرعملا نييعت لوح تامولعم ىلع لوصحلل
.يئاقلتلا
 
Cisco ةعجارم كنكميف ،دنتسملا اذه يف ةدراولا تاحلطصملاب ةيارد ىلع نكت مل اذإ
Business: ةديدجلا تاحلطصملا درسم.
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الترقيم الثابت أو تعيين معرف الوحدة اليدوي

باستخدام الترقيم الثابت، يمكنك تعريف معرف وحدة كل جهاز يدويا، مما يتيح لك تحديد الوحدات الأساسية الأولية،
والوحدات الاحتياطية، والوحدات الأعضاء.

إعداد أولي

لهذا العرض التوضيحي، سنقوم بتوصيل أربعة محولات SG550XG في مخطط سلسلة. للحصول على معلومات
تفصيلية حول كيفية إعداد مخطط سلسلة، يرجى الرجوع إلى طبولوجيا الحلقة والسلسلة.

الخطوة 1. بمجرد توصيل أجهزتك فعليا في مخطط سلسلة، قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب
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لكل محول وانتقل إلى إدارة > إدارة المكدس لتكوين منافذ المكدس بشكل مناسب.

الخطوة 2. في القائمة المنسدلة معرف الوحدة بعد إعادة تعيين عدد صحيح من 1 إلى 8 لتعيين معرف وحدة بشكل
فريد لكل محول.

ملاحظة: ستحتاج إلى تعيين معرف وحدة من 1 إلى واحد من المحولات لتعيين مكدس أساسي للمكدس الوظيفي.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق وإعادة التشغيل لحفظ التغييرات لكل محول. ستفتح نافذة تأكيد تسأل عما إذا كنت ترغب
في المتابعة. انقر فوق موافق وسيتم إعادة تشغيل الجهاز.

LED ملاحظة: بعد تطبيق التغييرات وإعادة ضبط كل جهاز، يمكنك مراقبة تعيين المعرف الناجح بالنظر إلى مؤشر
لمعرف المكدس على كل محول. إذا قمت بتعيين معرف أكبر من 4، ستضيء مؤشرات LED المتعددة وسيشير

مجموعها إلى معرف وحدة المحول.

تعديل تعيين معرف الوحدة

الخطوة 1. بعد أن تنتهي جميع المحولات من إعادة التشغيل وتصبح مكدس، قم بتسجيل الدخول في الأداة المساعدة
لتكوين الويب لمدير المكدس وانتقل إلى إدارة > إدارة المكدس.

يوضح قسم طريقة عرض مخطط المكدس مخطط المكدس الحالي لديك وتكوينه الثابت للترقيم. يمكنك تحديد كل
محول فردي وتحرير معرف الوحدة الخاص به.

الخطوة 2 (اختيارية). حدد المحول الذي تريد تعديله. في القائمة المنسدلة بعد إعادة تعيين معرف الوحدة، أختر عددا
صحيحا جديدا لتعيينه كمعرف الوحدة للمحول.  

ملاحظة: قد يتطلب تغيير معرف وحدة محول ما تغيير معرف وحدة محول آخر في المكدس لتجنب الترقيم المتكرر.

الخطوة 3 (اختيارية). انقر فوق تطبيق وإعادة تمهيد لحفظ أي تغييرات قمت بها على تكوين الترقيم الثابت الخاص بك.
سيظهر الترقيم المحدث وتهيئة المكدس في صفحة إدارة المكدس بعد إعادة تعيين الأجهزة.

القرار

يمنحك الترقيم الثابت التحكم في تكوين المكدس الخاص بك عن طريق السماح لك باختيار معرفات الوحدة لكل
محول. ونتيجة لذلك، يمكنك بسهولة تعديل مخطط المكدس وتحديد الوحدات الأساسية للمكدس ونسخه إحتياطيا

وعتاده. بعد إعداد المكدس بشكل فعلي، يمكنك الوصول إلى كل صفحة إدارة مكدس وحدات وتعيين رقم معرف
الوحدة الفريد الخاص بها.



ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


