
新機能と変更情報

この章は、次の内容で構成されています。

• Cisco DCNMリリース 11.5(3)の新しい情報と変更された情報（1ページ）
• Cisco DCNMリリース 11.5(1)の新しい情報と変更された情報（2ページ）

Cisco DCNMリリース11.5(3)の新しい情報と変更された情
報

次の表は、この最新リリースに関するマニュアルでの主な変更点の概要を示したものです。た

だし、このリリースに関するガイドの変更点や新機能の中には、一部、この表に記載されてい

ないものもあります。

表 1 : Cisco DCNMリリース 11.5(3)の新しい動作と変更された動作

参照先説明機能

• ThousandEyes
Enterprise Agent

• ThousandEyes
Enterpriseエー
ジェントアク

ションの実行

モニタ対象のネットワーク内でユーザーが特

定のウェブサイトにアクセスするとき、

ThousandEyes Enterprise Agentはネットワーク
とアプリケーションレイヤのパフォーマンス

データを収集します。テストの実行、ネット

ワークパスと接続の詳細なアスペクトのチェッ

ク、ネットワークルーティングのステータス

チェック、インテント、実行構成などの変更

のモニタを行うために、データは使用されま

す。

ThousandEyes Enterprise
Agent
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Cisco DCNMリリース11.5(1)の新しい情報と変更された情
報

次の表は、この最新リリースに関するマニュアルでの主な変更点の概要を示したものです。た

だし、このリリースに関するガイドの変更点や新機能の中には、一部、この表に記載されてい

ないものもあります。

表 2 : Cisco DCNMリリース 11.5(1)の新しい動作および変更された動作

参照先説明機能

スイッチの復元Cisco DCNMWeb UIから外部ファブリックお
よび LANクラシックファブリックの Cisco
Nexusスイッチの構成を復元できます。スイッ
チレベルで復元する情報は、ファブリックレ

ベルのバックアップから抽出されます。スイッ

チレベルの復元では、ファブリックレベルの

インテントおよびファブリック設定を使用し

て適用されたその他の構成は復元されません。

スイッチレベルのインテントのみが復元され

ます。

単一スイッチ構成の復

元

EPLDインストールCisco DCNMリリース 11.5(1)以降、DCNMは
EPLDゴールデンアップグレードもサポート
します。EPLDアップグレードを実行するとき
に、Nexus 9000シリーズスイッチのゴールデ
ンリージョンまたはプライマリリージョンを

選択するオプションがあります。[イベント
（Events）]ウィンドウで EPLDゴールデン
アップグレード通知を表示できます。Cisco
DCNMWeb UIのホームページから、[モニタ
（Monitor）] > [スイッチ（Switch）] > [イベ
ント（Events）]を選択します。

EPLDゴールデンアッ
プグレード

新機能と変更情報

2

新機能と変更情報

Cisco DCNMリリース 11.5(1)の新しい情報と変更された情報

cisco-dcnm-lanfabric-configuration-guide-1151_chapter5.pdf#nameddest=unique_10
cisco-dcnm-lanfabric-configuration-guide-1151_chapter5.pdf#nameddest=unique_11


PTP Monitoring高精度時間プロトコル（PTP）はネットワーク
に分散したノードの時刻同期プロトコルです。

ローカルエリアネットワークでは、サブマイ

クロ秒範囲のクロック精度を実現するため、

測定および制御システムに適しています。

DCNMでは、PTPモニタリングをアプリケー
ションとしてインストールできます。以前は

メディアコントローラの展開にインストール

できたこの PTPモニタリングアプリケーショ
ンを、プレビュー機能としてLANファブリッ
クの展開にインストールできるようになりま

した。この機能を実稼働環境で展開すること

は推奨されていません。

PTPモニタリングアプ
リケーション

ガイドラインと制約事

項

DCNMのブラウンフィールドインポートは、
簡素化された NX-OS VXLAN EVPN構成 CLI
をサポートします。

ブラウンフィールド展

開のための簡素化され

たCLI構成のサポート

CloudSecの動作状態の
表示

MSDファブリックで CloudSecが有効になっ
ている場合、DCNMの [CloudSec操作表示
（CloudSec Operational View）]を使用して
CloudSecセッションの操作ステータスを確認
できます。

CloudSecの操作表示

アウトオブバンドス

イッチインターフェイ

ス構成と DCNMの同
期

[host_port_resync]ポリシーを使用して、アウ
トオブバンドスイッチインターフェイスレベ

ルの構成を（CLI経由で）CiscoDCNMと同期
させ、その後管理することができます。また、

vPCペア構成は自動的に検出され、ペアリン
グされます。

アウトオブバンドス

イッチインターフェイ

ス構成と DCNMの同
期

Easyファブリックおよ
び eBGPファブリック
でのMACsecサポート

MACsecは、ファブリック内リンクの Easy
Fabricおよび eBGPファブリックでサポートさ
れます。MACsecを構成するには、ファブリッ
クおよび必要な各ファブリック内リンクで

MACsecを有効にする必要があります。これ
は、CiscoDCNMリリース11.5(1)のプレビュー
機能です。

Easyファブリックおよ
び eBGPファブリック
でのMACsecサポート
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インターフェイスグ

ループ

ファブリックレベルでホスト側のインターフェ

イスをグループ化できるインターフェイスグ

ループを作成できます。具体的には、物理イー

サネットインターフェイス、L2ポートチャ
ネル、および vPCのインターフェイスグルー
プを作成できます。インターフェイスグルー

プのインターフェイスに複数のオーバーレイ

ネットワークを接続または接続解除できます。

インターフェイスグ

ループ

レイヤ 4～レイヤ 7
サービス

DCNMリリース 11.5(1)では、次の拡張機能が
導入されています。

•トップダウン設定で定義されていない任
意のネットワークを、サービスポリシー

の送信元または宛先ネットワークとして

指定できます。これは、南北トラフィッ

クのポリシー適用の合理化に役立ちます。

•レイヤ 4～レイヤ 7サービスは、静的
ルートで参照されているVRFがアタッチ
されているすべてのVTEP（サービスリー
フスイッチを含む）に静的ルートをプッ

シュします。これにより、スタティック

ルートによるサービスノードのフェール

オーバーが促進されます。

•ワンアーム仮想ネットワーク機能がサポー
トされています。

•レイヤ 4～レイヤ 7サービス REST API
は、DCNMパッケージのRESTAPIドキュ
メントを介してアクセスできます。

•ルートピアリングの一括アタッチ、デ
タッチ、プレビュー、および展開と、サー

ビスポリシーがサポートされています

が、最大 10のルートピアリングまたは
10のサービスポリシーまでに制限されて
います。

• [監査履歴（Audit History）]機能は、サー
ビスノード、ルートピアリング、および

サービスポリシーに加えられた変更のロ

グを表示します。

L4～ 7サービス拡張
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• OpenStackビジュ
アライザ

• OpenStackワーク
ロードの可視性

OpenStackクラスタをモニタするのに役立つ
OpenStackプラグインアプリケーションが
DCNMによって提供されます。物理ネットワー
ク接続と仮想化されたワークロードに関する

可視性を得て、データセンターのコンテキス

ト内で VMネットワーキング固有の問題をデ
バッグできます。これは、CiscoDCNMリリー
ス 11.5(1)のプレビュー機能です。

OpenStackワークロー
ドの可視性

VXLAN BGP EVPN
ファブリックのマルチ

サイトドメイン

Cisco DCNMリリース 11.5(1)以降、[ボーダー
で L3ゲートウェイを有効にする（Enable L3
Gateway on Border）]フィールドは、MSD
ネットワーク設定の一部として使用できませ

ん。ボーダースイッチのレイヤ 3ゲートウェ
イをファブリックレベルで有効にすることが

できます。

ファブリックのボー

ダーでの L3ゲート
ウェイのサポート

•レポートジョブ
の作成

•テンプレート機能
のレポート

•定期的な NVE VNIカウンタレポートを
作成する場合は、レポート生成の間隔を

60分以上に設定する必要があります。間
隔が60分未満の場合は、エラーメッセー
ジが表示されます。

•レポートの生成中に generateReportメソッ
ドが呼び出されます。レポートにはレポー

ト導入ロジックが含まれます。このメソッ

ドは、任意のコンテキストオブジェクト

を受け入れます。

定期レポート生成の頻

度

デバイスの事前プロビ

ジョニング

Cisco DCNMリリース 11.5(1)以降、事前プロ
ビジョニングされたデバイスへの構成サポー

トが拡張されました。

デバイスの事前プロビ

ジョニング

•拡張されたロール
ベースのアクセス

制御

•インターフェイス

新しいユーザーロール、[device-upg-admin]、
および [access-admin]が追加されています。

• [device-upg-admin]ロールを持つユーザー
は、[イメージ管理（Image
Management）]ウィンドウでのみ操作を
実行できます。

• [access-admin]ロールを持つユーザーは、
すべてのファブリックの [インターフェイ
スマネージャ（Interface Manager）]ウィ
ンドウでのみ操作を実行できます。

拡張されたロールベー

スのアクセス制御
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スイッチスマートライ

センス

Cisco DCNMリリース 11.5(1)以降、新しいラ
イセンスタイプがスイッチに追加されました。

スイッチスマートライ

センス

外部ファブリックおよ

び LANクラシック
ファブリックでのイン

バンド管理

Cisco DCNMでは、ブラウンフィールド展開
でのみ、外部および LANクラシックファブ
リックのインバンド接続のスイッチをインポー

トまたは検出できます。ファブリック設定を

構成または編集しながら、ファブリックごと

にインバンド管理を有効にします。POAPを
使用してインバンド接続のスイッチをインポー

トまたは検出することはできません。

外部ファブリックおよ

び LANクラシック
ファブリックでのイン

バンド管理

外部ファブリックおよ

び LANクラシック
ファブリック向け高精

度時間プロトコル

（PTP）

リリース 11.5(1)から、[External_Fabric_11_1]
または [LAN_Classic]テンプレートのファブ
リック設定で、[高精度時間プロトコル（PTP）
を有効化（Enable Precision Time Protocol
（PTP）]チェックボックスをオンにして、
ファブリック全体で PTPを有効にします。

外部ファブリックまた

は LANクラシック
ファブリック向け高精

度時間プロトコル

（PTP）

ネットワーク基本設定CiscoDCNMでは、WebUIからいくつかのネッ
トワークパラメータを変更できます。これら

を変更すると、以前に構成されたパラメータ

が上書きされます。

GUIから DNS、NTP
サーバーを編集する機

能
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


