
 

Q&A
Cisco ISR 2800 シリーズ サービス統合型ルータ
プラッ ト フォーム

全般

Q. Cisco® ISR 2800 シ リーズどのよ うなルータですか。

A. Cisco ISR （Integrated Services Router） 2800 シ リーズは、 Cisco ISR 2801、 Cisco ISR 2811、 Cisco ISR 2821、 Cisco ISR 2851 と

いう 4 つの新しいプラ ッ ト フォームで構成されています。 Cisco ISR 2800 シ リーズは、 同価格帯の旧シスコ製ルータに比べて、

シャーシ パフォーマンスは最大 5 倍、 セキュ リ ティや音声のパフォーマンスは最大 10 倍も向上したほか、 新しいサービス  オ
プシ ョ ンの導入、 スロ ッ トのパフォーマンスや密度の大幅な増強など、 大きな付加価値をもたらします。 さ らに、 90 以上にの

ぼる既存の Cisco 1700 シ リーズ、 2600 シ リーズ、 3700 シ リーズ、 3800 シ リーズのインターフェイス  カードやモジュールのほ

とんどは、 Cisco ISR 2800 シ リーズでもサポート されます。

Cisco ISR 2800 シ リーズの特徴は、 同時に複数のサービスを高速かつ高品質で配信できる点です。 Cisco ISR 2800 シ リーズは、

組み込みの暗号化アクセラレーシ ョ ン機能やマザーボード上の音声 Digital Signal Processor （DSP; デジタル信号プロセッサ） ス

ロ ッ ト を備え、侵入防止やファイアウォールのセキュ リティ機能、呼処理やボイス  メールの IP テレフォニー機能を内蔵し、広

範な接続要件に対応できる高密度インターフェイスをサポート しているだけでなく、 将来ネッ ト ワークが拡大したり高度なア

プリ ケーシ ョ ンが使用されるよ うになっても十分に対応できるだけのパフォーマンス とスロ ッ ト密度を備えています。

Cisco ISR 2800 シ リーズのアーキテクチャは、中小規模のブランチ オフ ィ スの要求を満たすこ とはもちろん、ルータのパフォー

マンスを損な う こ とな く複数のサービスを同時に提供するこ とが必要なサービス  プロバイダーのマネージド  サービス  アプリ

ケーシ ョ ンにも、 十分対応できるよ うに設計されています。

Q. なぜシスコは Cisco ISR 2800 シ リーズを市場に投入したのですか。

A. シスコが Cisco ISR 2800 シ リーズを開発したのは、 ルータのパフォーマンスを損な う こ とな く、 複数のサービスを同時に

高速で提供できるよ うにするためです。 シスコのサービス統合型ルータは、 音声、 セキュ リ ティ、 Quality of Service （QoS; サー

ビス品質）、 およびその他のルーティング サービスを 1 つのルーティング プラ ッ ト フォームに統合し、 それらのサービスを同

時に実行しながら、 高度なパフォーマンスを維持できるよ うに設計されています。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズには、 どのよ うなモデルがあ り ますか。

A. Cisco ISR 2800 シリーズには、 Cisco ISR 2801、 Cisco ISR 2811、 Cisco ISR 2821、 および Cisco ISR 2851 があり ます。 Cisco
ISR 2811、 2821、 2851 には、 ネッ ト ワーク  モジュール スロッ トが 1 つ、 High-density WIC （HWIC; 高密度 WAN インターフェイ

ス カード） スロッ トが 4 つ、 Advanced Integration Module （AIM） スロ ッ トが 2 つあり ます。 Cisco ISR 2801 にはインターフェイ

ス カード  スロッ トが 4 つあり、 そのうち 2 つが HWIC スロッ トです。 残り 2 スロッ トの 1 つは WIC/Voice or WIC （VWIC; 音声

または WAN インターフェイス  カード） /voice interface card （VIC; 音声インターフェイス  カード） のためのスロッ ト、 も う 1 つ

は音声専用の VWIC/VIC スロッ トです。 Cisco ISR 2801 には AIM スロッ ト も 2 つあり ますが、 ネッ ト ワーク  モジュール スロッ

トはあり ません。いずれの製品にも、Digital Encryption Standard （DES）、Triple DES （3DES）、Advanced Encryption Standard （AES）
の処理を行うハードウェアベースのオンボード暗号化機能や、 Packet Voice DSP Module （PVDM; パケッ ト音声 DSP モジュール）

用のオンボード  スロッ ト、そして高速イーサネッ ト  インターフェイスが組み込まれています。Cisco ISR 2801 には PVDM スロッ

トが 2 つとファス ト  イーサネッ ト  ポートが 2 つあり ます。 Cisco ISR 2811 には、 これらに加えてシングル幅の Network Module
Enhanced （NME） スロ ッ ト も 1 つあり ます。Cisco ISR 2821 は、 さらにパフォーマンスが増強されており、シングル幅の拡張ネッ

ト ワーク  モジュール のサポート、 Extension Voice Module （EVM） スロ ッ ト、 3 つ目の PVDM スロッ ト、 そしてギガビッ ト  イー

サネッ ト対応の固定型 LAN ポートがあるほか、 最大 36 ポート までの Cisco IP Phone への給電もサポート しています。 Cisco ISR
2851は、Cisco ISR 2821 よ り も さらにパフォーマンスが高く、倍幅のネッ ト ワーク  モジュールや倍幅の拡張ネッ ト ワーク  モジュー

ルも搭載できます。また、最大48台のCisco IP Phoneに電力を供給できます（EVMスロッ ト対応モジュールの日本発売は未定です）。
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Q. Cisco ISR 2800 シ リーズは、 いつから販売開始になり ますか。

A. Cisco ISR 2800 シ リーズは 2004 年 11 月 1 日よ り日本での販売を開始します。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズが発売されたこ とによって、 既存の Cisco 1700/2600/3700 はど うな り ますか。

A. 新しいプラ ッ ト フォームの出荷開始以降少なく と も 18 ～ 24 カ月は、Cisco 1700/2600/3700 の販売を終了する予定はあ り ま

せん。 シスコは Cisco 1700 シ リーズ、 Cisco 2600 シ リーズ、 Cisco 3700 シ リーズに関して、 Cisco IOS リ リース 12.4T までの新

機能開発や IOS 12.5 メ インラインまでのバグ修正に取り組んでいきます。 またシスコでは、 2003 年秋、 Cisco 1700 シ リーズ、

Cisco 2600 シ リーズ、 および Cisco 3700 シ リーズのデフォルト  メモ リ を増やすと と もに、 増設メモ リの価格も引き下げていま

す。 その後、 Cisco 2600XM シ リーズについても、使用できる最大メモリ （128 MB から） を 256 MB DRAM に増やしました。 し

たがって、 お客様は既存のプラ ッ ト フォームへの投資を保護しながら、 新しいシャーシを評価および検討し、 最適なペースで

移行を進めていく こ とができます。 Cisco 1700 シ リーズ、 Cisco 2600 シ リーズ、および Cisco 3700 シ リーズの販売停止を決定す

る場合は、 シスコの標準的な販売終了ポ リシーに従い、 販売終了の日程とサポート計画を事前に発表します。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズと Cisco 2600XM マルチサービス  アクセス  ルータの違いを教えてください。

A. Cisco ISR 2800 シ リーズ ルータは、 現行の Cisco 2600 シ リーズの上位プラ ッ ト フォームです。 Cisco ISR 2800 シ リーズは、

シャーシ パフォーマンスが最大 5 倍、 デフォルトのメモ リが 2 倍に増強され、 スロ ッ トのパフォーマンスやサービス密度も大

幅に向上しています。 また、 90 以上にのぼる既存の Cisco 1700 シ リーズおよび Cisco 2600 シ リーズのインターフェイス  カード

やネッ ト ワーク  モジュールのほとんどは、 Cisco ISR 2800 シ リーズでもサポート されます （Cisco 2600、 2811、 2851、 および

2851 のみ）。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズのパフォーマンスについて教えてください。

A. サービス統合型ルータである Cisco ISR 2800 シ リーズは、 同時に複数のサービスを T1/E1/xDSL のワイヤ スピードで提供

できるよ うに設計されており、 シャーシのパフォーマンスは最大 5 倍、セキュ リ ティや音声のパフォーマンスは最大 10 倍も増

強されています。この T1/E1/xDSL という値は、通常の Cisco ISR 2800 シ リーズの各サービスに設定された値よ り も大きい IMIX
パケッ ト  サイズの場合の値です。 サービス負荷の小さい環境では、 実際の WAN スループッ トはさ らに高くな り ます。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズの基本的な仕様を教えてください。

A. 表 1 に、 Cisco ISR 2800 シ リーズの仕様を示します。

表 1
Cisco ISR 2800 シリーズの仕様

Cisco ISR 2800 シリーズの機能 Cisco ISR 2801 Cisco ISR 2811 Cisco ISR 2821 Cisco ISR 2851

配備対象となるサービス データ、 音声、 ビデオ データ、 音声、 ビデオ データ、拡張音声、

ビデオ

データ、 拡張音声、

ビデオ

デフォルト  メモリ （外部コンパク ト  フラッ

シュ、SDRAM [Synchronous Dynamic RAM]
または DDR [Double Data Rate] ECC [Error
Correction Code] SDRAM）

デフォルト / 最大

64/128 MB コ ンパク ト

フラッシュ

128/384 MB SDRAM

デフォルト / 最大

64/256 MB コンパク ト

フラッシュ

256/768 MB ECC 付き

DDR SDRAM

デフォルト / 最大

64/256 MB コンパ

ク ト  フラッシュ

256 MB/1 GB ECC
付き DDR SDRAM

デフォルト / 最大

64/256 MB コンパ

ク ト  フラッシュ

256 MB/1 GB ECC
付き DDR SDRAM

固定 LAN ポート （RJ-45 ポート× 1 付き） ファス ト  イーサネッ ト

（10/100） × 2
ファスト  イーサネッ ト

（10/100） × 2
ギガビッ ト  イーサ

ネッ ト （10/100/
1000） × 2

ギガビッ ト  イーサ

ネッ ト （10/100/
1000） × 2

固定 USB ポート （バージ ョ ン 1.1） *

* 将来利用できるように装備

1 2 2 2
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アプリケーシ ョ ン

Q. Cisco ISR 2800 はどのよ うなアプリ ケーシ ョ ンをサポート しますか。

A. Cisco ISR 2800 シ リーズは、 以下のよ うなアプリ ケーシ ョ ンやソ リ ューシ ョ ンに必要となる機能を提供します。

• 統合サービス  ― Cisco ISR 2800 シ リーズは、オプシ ョ ンと して広範なサービス  モジュールを搭載可能であ り、これらのサー

ビス  モジュールを使用するこ とで、 スタンドアロン ネッ ト ワーク  アプライアンスやコンポーネン トの機能を単一のシステ

ムに簡単に統合できます。 しかも Cisco ISR 2800 シ リーズでは、 ルータのパフォーマンスを低下させるこ とな く、 複数の

サービスをサポートするこ とが可能です。 ネッ ト ワーク解析、 ボイス  メール、 侵入検知、 コンテン ト  エンジン モジュール

など、 ネッ ト ワーク  モジュールの多くには、 プロセッサとハード  ド ラ イブが組み込まれており、 ルータから独立して多く

の機能を実行できます。

AIM スロッ ト （内部） 2 2 2 2

PVDM スロッ ト（オプシ ョ ンの PVDM2 用） 2 2 3 3

オンボードの VPN 暗号化アクセラレー

シ ョ ン （IP Security [IPSec] DES、 3DES、
AES128、 AES192、 および AES256 に対

応。 注 ： Cisco IOS ソフ トウェア Security
フ ィーチャ  セッ トが必要）

あり あり あり あり

NMEサポート（Cisco ISR 2811、2821、2851
では、ネッ トワーク  モジュール スロッ ト×

1 または NME スロッ ト× 1 のみをサポー

ト。 NME は、 ネッ トワーク  モジュールと

同じ形状だが、 現在のネッ ト ワーク  モ

ジュールよりも高密度のアプリケーショ ン

に対応できる。Cisco ISR 2821 と Cisco ISR
2851 では、 １スロッ ト を NME の拡張バー

ジョン [NME-X] に置き換えることが可能。

NME-X は、 NME よりも幅広の形状で、 将

来可能になるサービスや機能にも対応でき

るように設計されている。 Cisco ISR 2851
では、 倍幅の高密度ネッ トワーク  モジュー

ル[NMD]×1またはNME-Xの倍幅バージョ

ン [NME-XD]×1に置き換えることも可能）

なし

（ネッ ト ワーク モジュー

ルをサポート していない）

NM

NME

NM

NME

NME-X

NM

NME

NME-X

NMD

NME-XD

EVM スロ ッ ト （Cisco ISR 2821 または

Cisco ISR 2851 上の 1 スロッ トに EVM* を
搭載することで、 モジュール形式による音

声サービス追加が可能。Cisco ISR 2800 シ

リーズ モデルでは、このスロッ トにネッ ト

ワーク  モジュールや NME バージ ョ ンを搭

載することはできない）

* 日本での発売は未定

0 0 1 1

インターフ ェ イス カード  スロッ ト （いず

れのモデルにも HWIC を搭載可能。 HWIC
スロッ トでは、VIC、VWIC、WIC もサポー

ト。並んだ 2 つの HWIC スロッ トに、倍幅

の HWIC （HWIC-D） を 1 つ搭載すること

も可能）

合計 4 スロッ ト ：

2 スロ ッ ト は HWIC、

WIC、VIC、または VWIC
タ イ プのモジ ュールを

サポート、

1 スロッ トは WIC、VIC、

またはVWIC タイプのモ

ジュールをサポート、

1 スロッ トは VIC または

VWIC タイプのモジュー

ルをサポート

4 スロッ ト ：いずれのス

ロッ ト も HWIC、 WIC、

VIC、または VWIC タイ

プのモ ジ ュ ールをサ

ポート

4 スロッ ト ：いずれ

の ス ロ ッ ト も

HWIC、WIC、VIC、

または VWIC タイ

プのモジュールを

サポート

4 スロッ ト ：いずれ

の ス ロ ッ ト も

HWIC、WIC、VIC、

または VWIC タイ

プのモジュールを

サポート

Cisco ISR 2800 シリーズの機能 Cisco ISR 2801 Cisco ISR 2811 Cisco ISR 2821 Cisco ISR 2851
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• データ、音声、 ビデオのセキュアなネッ ト ワーク接続 ― Cisco ISR 2800 シ リーズには、統合サービスやアプリ ケーシ ョ ンを

配信するのに適したエンドツーエンドの高度なセキュ リティを内蔵している という特徴があ り ます。ルータ自身によってセ

キュ リ ティ機能が提供されるため、Network Admission Control （NAC; ネッ ト ワーク  アド ミ ッシ ョ ン コン ト ロール）、Dynamic
Multipoint VPN （DMVPN） ソ リ ューシ ョ ン、 IPv6 Cisco IOS Software Firewall、 ダイナミ ッ ク侵入防御システム、 ト ランスペ

アレン ト な Cisco IOS Firewall などのセキュ リティ  アプリ ケーシ ョ ンに最適なパフォーマンスを提供できます。

• 統合 IP コミ ュニケーショ ン  ― オプショ ンの Cisco CallManager Express（ CME） を Cisco IOS ソフト ウェアに組み込むこと で、

Cisco IP Phone の呼処理をルータで実行できるよう になり 、最大 96 台 1 の IP Phone をサポート する統合 IP テレフォニー ソ リ ュー

ショ ンの配備が可能と なり ます。 このソ リ ューショ ンを利用すると 、 小規模オフィ スにおけるデータ、 音声、 IP テレフォニー

の統合を単一プラッ ト フォームでセキュアに実現できるので、 運用が簡素化されネッ ト ワーク  コスト を軽減できます。

1 注：当初の IOS リ リース、12.3(8)T では、Cisco ISR 2851 上でサポート される IP Phone は最大 72 台ですが、将来の IOS リ リースでは Cisco
ISR 2851 上で 96 台の IP Phone をサポートする予定です。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズは、 IP Phone などのデバイスへのインライン パワーを供給できますか。

A. オプシ ョ ンの AC ＋インライン電源装置を使用すれば、 IEEE 802.3af 準拠の Power over Ethernet （PoE） またはシスコ仕様

のインライン パワーのいずれもデバイスに提供できます。 Cisco ISR 2800 シ リーズは、 ポート あたり最大 15 ワッ トの給電能力

を持ち、 総電力は Cisco ISR 2801 では最大 120 ワッ ト 、 Cisco ISR 2811 では最大 160 ワッ ト 、 Cisco ISR 2821 では最大 240 ワッ

ト 、 Cisco ISR 2851 では最大 360 ワッ ト となっています。

Q. Cisco ISR 2800シリ ーズは、シスコ  インライン  パワー デバイスと IEEE 802.3af PoEデバイスの両方を同時にサポート できますか。

A. できます。 各モデルに使用可能な最大総電力の範囲内であれば、 両方同時にサポートできます。

ネッ トワーク  モジュール （NM、 NME、 NMD、 NME-X、 および NME-XD）

Q. NME とは何ですか。

A. NME スロッ トは、 Cisco ISR 2800 シリーズに用意されている、 次世代ネッ ト ワーク  モジュール用スロッ トです。 Cisco ISR
2800 シリーズの中で NME をサポート しているのは、 2811、 2821、 2851 のみです。 NME にはシングル幅、 拡張幅、 拡張倍幅と

いう 3 種類の形状があり ます。 シングル幅のモデル （NME） を使用できるのは Cisco ISR 2811、 2821、 2851、 拡張幅のモデル

（NME-X） を使用できるのは Cisco ISR 2821 と 2851、拡張倍幅のモデル （NME-XD） を使用できるのは Cisco ISR 2851 です。NME
は、既存のネッ ト ワーク  モジュールよ り もパフォーマンスが強化され、ポート密度も高くなっています。NME スロッ トは、IEEE
802.3af 準拠の PoE およびシスコ独自のインライン パワーによって、IP Phone および Cisco Aironet® アクセス  ポイン トに給電でき

るよ うに設計されています。Cisco ISR 2851 の NME スロッ トには、既存の High-Density Services Module（HDSM） も搭載できます。

Q. NME の仕様に従って特別に設計されたモジュールはあ り ますか。

A. Cisco ISR 2800 シ リーズの発売時点では、 NME の仕様に合わせて特別に設計されたモジュールはあ り ません。 今後、 拡張

された NME の仕様を活用したモジュールを提供していきます。

Q. NME スロ ッ ト と HWIC スロ ッ トに下位互換性はあ り ますか。

A. あり ます。 新しいスロッ トに既存のネッ ト ワーク  モジュールや WIC を搭載して使用するこ と も可能です。 ただし、 その場

合には NME 拡張機能を 100% 活用するこ とはできません。また、HWIC スロッ トでは、WIC、VWIC、VIC のすべてを搭載できます。

Q. NMEスロッ ト またはHWICスロッ ト に搭載したモジュールのOnline Insertion and Removal（ OIR;ホッ ト スワップ）は可能ですか。

A. できません。 Cisco ISR 2800 シ リーズはモジュールの OIR をサポート していません。

Q. Cisco ISR 2811、 2821、 2851 は既存のすべてのネッ ト ワーク  モジュールをサポート していますか。

A. 既存のモジュールのほとんどは Cisco ISR 2800 でも使用できます。Cisco ISR 2800 シ リーズでサポート しているモジュール

のリ ス トは、 Cisco ISR 2800 シ リーズのデータ  シート を参照してください （注：Cisco ISR 2801 ルータはネッ ト ワーク  モジュー

ルをサポート していません）。

Q. Cisco ISR 2811、 2821、 2851 がサポート していないネッ ト ワーク  モジュールを教えてください。

A. 表 2 に、 Cisco ISR 2811、 2821、 2851 ルータがサポート していないネッ ト ワーク  モジュールを示します。
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表 2
Cisco ISR 2811、 Cisco ISR 2821、 Cisco ISR 2851 ルータがサポート していないネッ トワーク  モジュール

Q. Cisco ISR 2811、 2821、 2851 ルータがこれらのネッ ト ワーク  モジュールをサポート していないのはなぜですか。

A. PRI （1 次群速度インターフェイス） や ATM Inverse Multiplexing Over ATM （IMA） モジュールなど、 サポート対象外のモ

ジュールの多くは、すでに販売終了になっていたり、サポート対象の新モジュールに置き換えられたり しています。また、ファ

ス ト  イーサネッ ト  コンビネーシ ョ ン カード （製品番号 NM-xFExW）や OC-3 ネッ ト ワーク  モジュール（製品番号 NM-1A-OC3）
のよ うに、 Cisco 2600 シ リーズでサポート されなかったために Cisco ISR 2811、 2821、 2851 ルータでもサポート対象外となった

モジュールもあ り ます。 さ らに、 Cisco ISR 2800 シ リーズはインターフェイスもスロ ッ ト も高密度であるため、 NM-2W などの

よ うに必要性がなくなったためにサポート対象外となったものもあ り ます。 これらのモジュールがサポート対象外になったた

めに利用できなくなった機能はまったくあ り ません。

インターフェイス カード （WIC、 VWIC、 HWIC）

Q. HWIC とは何ですか。

A. HWIC は、 Cisco 2600 シャーシで使用できる既存の WIC をアップデート した拡張バージ ョ ンです。 HWIC は、 既存の WIC
と比較して速度もポート密度も増強されています。 HWIC スロ ッ トは、 シスコ独自のインライン パワーと PoE のどちらでも給

電できます。 HWIC には 2 種類の形状があ り、 1 つはスロ ッ ト 1 つ分を占有するシングル幅のモデル、 も う 1 つはスロッ ト 2 つ

分を占有する倍幅のモデルです。注：2 つの HWIC スロ ッ トの間にあるセンター レールを外せば、1 つの大きなスロ ッ ト （HWIC-
D） と して使う こ とができます。 シングル幅の HWIC は、 Cisco ISR 2811、 2821、 2851 ルータには 4 つ、 Cisco ISR 2801 ルータ

には 2 つ搭載できます。 また、 倍幅の HWIC は Cisco ISR 2800 シ リーズのいずれのルータにも 2 つ搭載できます。

Q. HWIC スロ ッ トに搭載されたモジュールの OIR は可能ですか。

A. できません。 HWIC スロ ッ トに搭載されたモジュールの OIR はサポート されていません。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズは、 既存のすべての WIC をサポート していますか。

A. 既存のモジュールのほとんどは Cisco ISR 2800 でも使用できます（Cisco ISR 2800 シ リーズでサポート しているモジュール

のリ ス トは、 Cisco ISR 2800 シ リーズのデータ  シート を参照してください）。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズでサポート していない WIC を教えてください。

A. 表 3 に、 同じ機能またはよ り高度な機能を持つ新バージ ョ ンに置き換えられた WIC を示します。

NM-1FE-FX NM-2CE1U NM-1A-OC3SMI-1V

NM-1FE-TX NM-2CT1 NM-1A-OC3SML-1V

NM-1FE-SMF NM-2CT1-CSU NM-1A-OC3-MM-EP

NM-1FEFX-V2 （MMF） NM-1A-OC3MM NM-1A-OC3SMI-EP

NM-1FE1R2W NM-1A-OC3SMI NM-1A-OC3SML-EP

NM-1FE2W NM-1A-OC3SML NM-4T

NM-1FE2W-V2 NM-1GE NM-1V

NM-2FE2W NM-1FE-MMF NM-1CT1

NM-2FE2W-V2 NM-1FEFX-SMF NM-8E1-IMA

NM-2W NM-1CE1B NM-8T1-IMA

NM-4E1-IMA NM-1CE1U NM-4T1-IMA

NM-1CT1-CSU NM-2V

NM-2CE1B NM-1A-OC3MM-1V
© 2004 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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Q. Cisco ISR 2800 シ リーズの特定のプラ ッ ト フォームでしかサポート されていないインターフェイス  カードはあ り ますか。

A. あり ます。表4に、そのよう なインターフェイス  カード と 、Cisco ISR 2800シリ ーズの各バージョ ンのサポート の有無を示します。

Q. Cisco ISR 2800シリーズは、既存のすべてのマルチフレッ クス  ト ランク  インターフェイス カード（VWIC）をサポート していますか。

A. はい、 Cisco ISR 2800 シ リーズは既存のすべての VWIC をサポート しています。

Q. VWIC と VIC は、 音声アプリ ケーシ ョ ン用にマザーボードの PVDM スロ ッ トに搭載可能な PVDM を使用できますか。

A. できます。Cisco ISR 2800 シ リーズには統合アーキテクチャが採用されているので、内蔵スロッ トに搭載されている VWIC
と VIC はオンボード PVDM を使用できます。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズのオンボード WIC スロ ッ トに VWIC を搭載している場合、 ISDN PRI に対応できますか。

A. できません。 データの ISDN PRI に VWIC を使用するこ とはできません。 ISDN PRI の音声には、 デジタル音声 （製品番号

NM-HDV） またはオンボード PVDM と VWIC を併用するこ とによって対応できますが、データには対応できません。 VWIC は

2 チャネル グループのチャネライズド構成をサポート していますが、 使用にはかなり大きな制限があ り ます。

音声インターフェイス カード

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズは、 既存のすべての VIC をサポート していますか。

A. 既存の VIC のほとんどは、 Cisco ISR 2800 でも使用できます。 また Cisco ISR 2800 シ リーズでは、 さ らにいくつかの新し

い 4 ポート VIC もサポート しています。Cisco ISR 2800 シ リーズでサポート している VIC のリ ス トは、Cisco ISR 2800 シ リーズ

のデータ  シート を参照してください。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズでサポート していない VIC を教えてください。

A. 表 5 に、 同じ機能またはよ り高度な機能を持つ新バージ ョ ンに置き換えられた VIC を示します。

表 3
Cisco ISR 2800 シリーズでサポート していない WIC および推奨する後継 WIC

サポート対象外の WIC 推奨する後継 WIC

WIC-4ESW HWIC-4ESW または HWIC-D-9ESW

WIC-1B-S/T WIC-1B-S/T-V3

WIC-1B-U WIC-1B-U-V2

WIC-1B-S/T-LL WIC-1B-S/T-V3

WIC-1DSU-T1 WIC-1DSU-T1-V2

表 4
インターフェイス カードに対する Cisco ISR 2800 シリーズのサポート状況 （プラッ ト フォーム別）

製品番号 Cisco ISR 2801 Cisco ISR 2811 Cisco ISR 2821 Cisco ISR 2851

WIC-1SHDSL-V2 × ○ ○ ○

HWIC-1GE-SFP × ○ ○ ○

表 5
Cisco ISR 2800 シリーズでサポート していない VIC および推奨する後継 VIC

サポート対象外の VIC 推奨する後継 VIC

VIC-2FXO VIC2-2FXO

VIC-2FXS VIC2-2FXS

VIC-2BRI-NT/TE VIC2-2BRI-NT/TE

VIC-2E/M VIC2-2E/M
© 2004 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
Important notices, privacy statements, and trademarks of Cisco Systems, Inc. can be found on cisco.com

Page 6 of 14



Q. 日本向けの 1 ポート  デジタル VIC （製品番号 VIC-1J1） は、 Cisco ISR 2800 シ リーズの HWIC、 WIC、 VWIC、 または VIC
スロ ッ トで使用できますか。

A. VIC-1J1 を使用できるのは、 Cisco ISR 2811、 2821、 および 2851 ルータに NM-HDV モジュールを搭載している場合だけで

す。 Cisco ISR 2801 ルータはこの VIC をサポート していません。

Q. 内蔵の HWIC スロ ッ トは VIC をサポート していますか。

A. サポート しています。 Cisco ISR 2800 シ リーズは、 マザーボード上に PVDM スロ ッ トがあるので、 内蔵 HWIC スロ ッ トに

搭載されたモジュールの VIC サポートにこれらの DSP を利用できます。

Advanced Integration Module （AIM）

Q. AIM とは何ですか。

A. AIM は、 Cisco ISR 1800 シ リーズ、 2800 シ リーズ、 3800 シ リーズおよび Cisco 2600 シ リーズ、 3700 シ リーズに組み込ま

れた AIM スロ ッ トに搭載できるカードです。 AIM スロ ッ ト を使用する と、 外部モジュール スロ ッ ト を使わずにすむので、 シ

スコ  プラ ッ ト フォームの LAN 密度や WAN 密度を低下させるこ とな く、新しい機能を統合したり、プロセッサに負荷のかかる

機能をオフロード して CPU の負荷を軽減したりするこ とが可能となり ます。 現在、 Cisco ISR 2811、 2821、 2851 ルータには、

データ圧縮 （製品番号 AIM-COMPR2-V2） 、 暗号化 （製品番号 AIM-VPN/EPII-PLUS） 、 ATM の Segmentation And Reassembly
（SAR） （製品番号 AIM-ATM-xxx）、 ボイス  メール （製品番号 AIM-CUE*） の AIM カードを使用できます。 Cisco ISR 2801 ルー

タでは、暗号化 （製品番号 AIM-VPN/EPII-PLUS） とボイス  メール （製品番号 AIM-CUE*） の AIM カードをサポート しています。

* 日本未発売

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズは、 既存のすべての AIM をサポート していますか。

A. 既存の AIM モジュールのほとんどは Cisco ISR 2800 シ リーズで使用できます。 Cisco ISR 2800 シ リーズがサポート してい

るモジュールのリ ス トは、 Cisco ISR 2800 シ リーズのデータ  シート を参照してください。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズでサポート していない AIM を教えてください。

A. 表 6 に、 Cisco ISR 2800 シ リーズでサポート していない AIM とその後継 AIM を示します。 これらの AIM は、 アップデー

ト  バージ ョ ンに置き換えられたか、 その AIM の機能が Cisco ISR 2800 シ リーズのマザーボードに統合されています。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズには内部 AIM スロ ッ トがいくつあ り ますか。

A. Cisco ISR 2800 シ リーズは、 マザーボード上に 2 つの AIM スロ ッ トがあるので、 AIM モジュールを 2 つ使用できます。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズに AIM を 2 つ搭載する場合、 何か制限はあ り ますか。

A. あ り ます。暗号化 AIM を 2 つ搭載するこ と、 あるいはボイス  メール AIM を 2 つ搭載するこ とはできません。 暗号化 AIM

表 6
Cisco ISR 2800 シリーズでサポート していない AIM および推奨する後継 AIM （プラ ッ ト フォーム別）

後継 AIM のサポート

サポート対象外の AIM 推奨する後継 AIM Cisco ISR 2801 Cisco ISR 2811 Cisco ISR 2821 Cisco ISR 2851

AIM-COMPR2 AIM-COMPR2-V2 × ○ ○ ○

AIM-VPN/BP AIM-VPN/EPII-PLUS ○ ○ ○ ○

AIM-VPN/EP AIM-VPN/EPII-PLUS ○ ○ ○ ○

AIM-ATM-VOICE-30 オンボード PVDM （音声用）

AIM-ATM （ATM SAR および IMA 用）

× ○ ○ ○

AIM-VOICE-30 オンボード PVDM ○ ○ ○ ○

AIM-VPN-BPII AIM-VPN/EPII-PLUS ○ ○ ○ ○

AIM-VPN-EPII AIM-VPN/EPII-PLUS ○ ○ ○ ○

AIM-VPN-BPII-PLUS AIM-VPN/EPII-PLUS ○ ○ ○ ○
© 2004 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
Important notices, privacy statements, and trademarks of Cisco Systems, Inc. can be found on cisco.com

Page 7 of 14



と圧縮 AIM を一緒に搭載するこ とはできますが、 各 AIM がそれぞれ異なる ト ラフ ィ ッ ク  パターンをサポートするよ うに設定

する必要があ り ます。 8 x T1 IMA のために ATM AIM を 2 つ搭載するこ とはできますが、 4 x T1 IMA のグループを 2 つ設定し

なければなり ません。 Cisco ISR 2800 の出荷開始時点で、 Cisco ISR 2801 ルータに混在できる AIM の組み合わせは、 AIM 暗号

化カード （製品番号 AIM-VPN/EPII-PLUS） と Cisco Unity? Express AIM カード （製品番号 AIM-CUE） だけです。

EVM*
* EVM スロ ッ ト対応モジュールは日本発売未定です。

Q. EVM とは何ですか。

A. EVM （Extension Voice Module） は、 Time Division Multiplexing （TDM; 時分割多重） インターフェイスの高密度化を可能に

する拡張スロ ッ トです。 このスロ ッ トは、マザーボード上の PVDM を利用して、 アナログおよび BRI （基本インターフェイス）

の音声インターフェイスの密度を高めます。 Cisco ISR 2801 ルータは EVM 拡張スロ ッ ト をサポート していません。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズのうち、 EVM をサポート している製品を教えてください。

A. Cisco ISR 2821 ルータ と Cisco ISR 2851 ルータには、 EVM をサポートする特別なスロ ッ トが 1 つあ り ます。

Q. EVM スロ ッ トはほかの NME スロ ッ ト と同様の形状をしていますが、 EVM スロ ッ トにネッ ト ワーク  モジュールを取り付

けするこ とはできますか。

A. できません。 EVM スロ ッ トに搭載できるのは EVM モジュールだけです。 ネッ ト ワーク  モジュールと NME はこのスロ ッ

トに搭載できません。 無理に取り付けよ う とする と、 モジュールまたはルータが損傷する可能性があ り ます。 また、 NME ス

ロ ッ トは EVM モジュールをサポート していません。

Q. NME スロ ッ トに EVM を取り付けましたが、 EVM は認識されません。 なぜですか。

A. EVM モジュールを NME スロ ッ トに取り付けるこ とは可能ですが、 Cisco ISR 2800 シ リーズ プラ ッ ト フォームの NME ス

ロ ッ トは EVM モジュールをサポート していません。Cisco ISR 2821 ルータ と Cisco ISR 2851 ルータでは、EVM スロ ッ トで EVM
がサポート されています。 Cisco ISR 2801 と Cisco ISR 2811 は、 EVM をサポート していません。

USB
Q. USB ポートは何のためにあるのですか。

A. Cisco ISR 2811、 2821、 2851 の各ルータには、 固定の USB ポート （バージ ョ ン 1.1） が 2 つあ り ます。 Cisco ISR 2801 には

固定の USB ポート （バージ ョ ン 1.1） が 1 つあ り ます。 これらのポートは将来の利用のために装備されています。

Q. USB ポート をコンソール ポート と して使用するこ とはできますか。

A. できません。 USB ポート をコンソール ポート と して使用するこ とはできません。 ご使用のコンピュータに USB インター

フェイスしかない場合は、 USB/ シ リ アル変換ケーブルを使用して、 コンソール ポートにアクセスする必要があ り ます。

信頼性

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズにはどの程度の信頼性を期待できますか。

A. ネッ ト ワーク、 電源、 回路の設計など、 信頼性を左右する要因はたく さんあ り ます。 シスコは、 これらの要素のベス トプ

ラ クティ スに関する文書を多数発行しています。 ネッ ト ワーク、 電源、 回路などの設計が適切であれば、 Cisco ISR 2800 シ リー

ズは 99.99 パーセン トのアップタイム、 つま り 99.99 パーセン トの信頼性を提供できます。

Q. Cisco ISR 2800 の MTBF （平均故障間隔） と MTTR （平均修復時間） を Cisco 2600 シ リーズなどの現行モデルと比較した

値を教えて下さい。

A. Cisco ISR 2800 シ リーズの MTBF と MTTR の計算値は、 現在出荷されているアクセス  ルータ  プラ ッ ト フォームとほぼ同

じです。
© 2004 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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電源装置

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズに使用されている電源装置の種類を教えてください。

A. Cisco ISR 2800 シ リーズでは、 電源装置のオプシ ョ ンと して、 AC と AC-IP が提供されています。 AC-IP は、 PoE （802.3af）
およびシスコ  インライン  パワーの両方を供給できる AC 電源装置です。 Cisco ISR 2811、 2821、 2851 は、 DC 電力にも対応して

いますが、 Cisco ISR 2801 は DC 電力には対応していません。 これらのオプシ ョ ンはいずれも、 あらゆる国で使用できるユニ

バーサル型の内部電源装置です。国別仕様の電源装置は提供していません。電源装置についての詳細は、 Cisco ISR 2800 シ リー

ズのデータ  シート を参照してください。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズは RPS （冗長電源装置） をサポート していますか。

A. Cisco ISR 2811、 2821、 2851 の各ルータには RPS コネクタが装備されているので、 既存の電源装置を取り外さなくても、

完全な冗長電力を供給できます。 RPS コネクタ とは、 ケーブルで外付けの RPS-975 を接続するためのインターフェイスです。

ただし、 Cisco ISR 2801 は RPS をサポート していません。

Q. Cisco ISR 2811、2821、または 2851 ルータの RPS モデルを発注する場合には、特別な製品番号を指定する必要があ り ますか。

A. その必要はあ り ません。 Cisco ISR 2811、 2821、 2851 ルータの RPS インターフェイスは標準で内蔵されているため、 製品

番号を指定する必要はあ り ません。 ただし、 Cisco RPS-675 を第 2 電源と して発注する必要があ り ます。 Cisco ISR 2801 は RPS
をサポート していません。

Q. AC 電源装置と DC 電源装置は、 購入後にアップグレード した り修理したりできますか。

A. できます。 3 種類の電源装置 （AC、 AC-IP、 DC） はすべて購入後にアップグレード も修理も可能です。

Q. Cisco ISR 2811、 2821、 または 2851 ルータは、 購入後に AC 電源から DC 電源に変えるこ とは可能ですか。

A. 可能です。 購入後に電源装置を交換できます。 AC から DC または DC から AC に電源を変えるには、 新しい電源装置をス

ペアと して発注する必要があ り ます。

Q. RPS を使用して、 IP Phone などの受電デバイスに冗長のインライン パワーを供給できますか。

A. できます。 Cisco RPS-675 は、 シャーシと受電デバイスの両方に冗長電力を供給できます。 Cisco ISR 2801 は RPS をサポー

ト していません。

Q. 802.3af PoE とは何ですか。

A. 802.3af 標準 （別名 Power over Ethernet） は、 イーサネッ トによる給電機器から受電機器への電力供給方式を定めた標準規

格です。 802.3af の仕様には、 Unshielded Twisted-Pair （UTP; シールドなしツイス トペア） を使用した 48 ボルト AC 電力の配電

が規定されています。 この方式では、 カテゴ リ 3、 5、 5e、 6 ケーブル、 水平ケーブルとパッチ ケーブル、 パッチ パネル、 コン

セン ト、 接続ハード ウェアなどの既存のケーブル プラン ト を改造せずにそのまま給電機能が利用できます。 IEEE 802.3af 標準

には電力レベルが 2 種類あ り、ポート あたり 7 ワッ トの低電力受電デバイス と 15 ワッ トの高電力受電デバイスが規定されてい

ますが、 Cisco ISR 2800 シ リーズはいずれのデバイスもサポート しています。

Q. シスコ  インライン パワーとは何ですか。

A. シスコは、 Cisco IP Phone やワイヤレス  アクセス  ポイン ト をサポートするため、 IEEE が業界標準を開発している数年の間

に、 イーサネッ ト  デバイスへのインライン パワーに関する先行標準を実装しました。 シスコの実装方式では、デバイスが必要

と している電力を判断するために Cisco Discovery Protocol が使用されています。 ほとんどの受電デバイスは各ポートに 7 ワッ

トの電力を必要と しますが、シスコの実装では各ポートに最大 10 ワッ トの給電が可能です。ただし、シスコ  インライン パワー

向けに開発されたデバイスには、 PoE 専用の電源装置から給電するこ とはできません。
© 2004 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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メモリ

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズに使用されている メモ リの種類を教えてください。

A. Cisco ISR 2811、 2821、 2851 ルータには、 ECC 付きの Double Data Rate （DDR） SDRAM が使用されています。 一方、 Cisco
ISR 2801 ルータには ECC なしの SDRAM が使用されています。

Q. ECC SDRAM とは何ですか。

A. ECC SDRAM は、 SDRAM エラーをユーザの介入なしに検知し訂正する機能を持つメ モリ です。 ECC SDRAM は、パリ ティ  メ
モリ に代わって使用されるこ と が多く なっています。パリ ティ  メ モリ では、SDRAM エラーの検知はできますが、訂正はできません。

Q. ECC SDRAM はどのよ うなエラーを訂正できるのですか。

A. ほとんどの ECC SDRAM は、 単一ビッ トのエラーを訂正できます。 もっとサイズの大きなエラーについては、 検知はでき

ますが訂正はできません。 したがって、 サイズが 1 ビッ ト を超えるよ う なエラーが生じた場合は、 コンピュータが停止します。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズのデフォルトのメモ リ と最大メモリ を教えてください。

A. 表 7 に、 すべてのプラ ッ ト フォームのデフォルトのメモ リ と最大メモ リ を示します。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズに使用されているフラ ッシュ  メモ リの種類を教えてください。

A. Cisco ISR 2800 シ リーズには、 外付けのコンパク ト  フラ ッシュ  メモ リが 1 つ搭載されています。 これは、 このシステムの

唯一のフラ ッシュ  メモ リ なので、 ルータ動作中はこのメモ リ を外さないでください。

Q. フラ ッシュ  メモ リは何に使用されるのですか。

A. フラ ッシュ  メモ リには、 Cisco IOS ソフ ト ウェア、 コンフ ィギュレーシ ョ ン ファ イル、 およびルータの動作に必要なその

他のファイルが保存されています。 また、 WAN や LAN リ ンクを通じてアップグレード用のソフ ト ウェアをダウンロード し、

フラ ッシュ  メモ リに保存するこ とができます。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズのコンパク ト  フラ ッシュは、 シスコのその他のプラ ッ ト フォームにも使用できますか。

A. 使用できます。 Cisco ISR 2800 シ リーズのコンパク ト  フラ ッシュは、Cisco ISR 1800、 3800 シ リーズ、Cisco 3700 シ リーズ、

および Cisco 2691 ルータのコンパク ト  フラ ッシュ  スロ ッ トに搭載して使用できます。

Q. Cisco ISR 2811、 2821、 2851 の DRAM は、 シスコのその他のプラ ッ ト フォームでも使用できますか。

A. できます。 Cisco ISR 2811、 2821、 2851 の DRAM は、 Cisco ISR 3800 シ リーズでも使用できます。

Q. Cisco ISR 2811、 2821、 2851 ルータの DRAM は、 Cisco ISR 2801 プラ ッ ト フォームでも使用できますか。

A. 使用できません。 Cisco ISR 2811、 2821、 2851 ルータの DRAM は SDRAM DDR ですが、 Cisco ISR 2801 ルータのメモ リは

SDRAM Extended Data Output （EDO） です。 SDRAM DDR と SDRAM EDO には互換性はあ り ません。

Q. ROM モニタ とは何ですか。

A. ROM モニタは、 システムの電源投入時または電源リセッ ト時に実行される ROM ベースのプログラムです。 このプログラ

ムは、 電源投入時確認テス ト、 ハード ウェアの初期化、 システム  ブート  プロセス、 システム エラーのデバッグ、 ファ イル シ
ステムのサポート など、 さまざまな機能を実行します。

表 7
Cisco ISR 2800 のデフォルトのメモリ と最大メモリ

プラッ ト フォーム デフォルト DRAM メモリ 最大 DRAM メモリ デフォルト  フラッシュ  メモリ 最大フラッシュ  メモリ

Cisco ISR 2801 128 MB 384 MB 64 MB 128 MB

Cisco ISR 2811 256 MB 768 MB 64 MB 256 MB

Cisco ISR 2821 256 MB 1 GB 64 MB 256 MB

Cisco ISR 2851 256 MB 1 GB 64 MB 256 MB
© 2004 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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Q. ROM モニタをアップグレードするために必要なこ とは何ですか。

A. ROM モニタ  イ メージは、新しいソフ ト ウェアをダウンロードするこ とによってアップグレードできます。 ROM 内に最初

から保存されているイ メージは読み取り専用のイ メージであ り、 消去するこ とはできません。 アップグレード  イ メージは読み

取り / 書き込み可能なイ メージで、 第 2 のイ メージと して ROM フラ ッシュ  メモ リに保存されます。 設定を変更するこ とによ

り、 保存されている ROM モニタ  イ メージのどれからでもルータを起動できます。 Cisco ISR 2800 シ リーズの ROM モニタを

アップグレードするためには、 リモート  サーバまたは内部コンパク ト  フラ ッシュ  メモ リに、コピー可能な ROM モニタ  イ メー

ジが保存されている必要があ り ます。 ROM モニタのアップグレードは、 Cisco IOS ソフ ト ウェアからしか実行できません。

LAN インターフェイス

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズ プラ ッ ト フォームには、 どのよ うな LAN インターフェイスが内蔵されていますか。

A. Cisco ISR 2801 ルータ と Cisco ISR 2811 ルータには、 10 または 100 Mb の接続をサポートするオンボード  ファス ト  イーサ

ネッ ト  インターフェイスが 2 つ装備されています。 Cisco ISR 2821 ルータ と Cisco ISR 2851 ルータには、 RJ-45 のギガビッ ト

イーサネッ ト  インターフェイスがオンボードで 2 つあ り ます。このインターフェイスは、10/100/1000 Mb の自動検知型インター

フェイスです。

Q. Cisco ISR 2821 ルータ と Cisco ISR 2851 ルータのギガビッ ト  イーサネッ ト  インターフェイスは、 ジャンボ フレームに対応

していますか。

A. 対応しています。 ギガビッ ト  イーサネッ ト  インターフェイスは最大 9000 バイ ト までのフレームに対応できます。

セキュリテ ィ機能

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズでは、 どのよ うなセキュ リ ティ機能を利用できますか。

A. Cisco IOS ソフト ウェアは広範なセキュリ ティ 機能をサポート しています。 Base フィ ーチャ  セッ ト の標準機能には、 Access
Control List（ ACL; アクセス制御リ スト ）のほか、Password Authentication Protocol（ PAP）と Challenge Handshake Authentication Protocol
（ CHAP）、 TACACS+、 RADIUS、 ト ークン認証などの Authentication, Authorization, and Accounting（ AAA; 認証、許可、アカウンティ

ング） 機能や、Generic Routing Encapsulation（ GRE; 総称ルーティ ング  カプセル化）、 Layer 2 Forwarding（ L2F; レイヤ 2 転送）、 Layer
2 Tunneling Protocol（ L2TP） などのト ンネリ ング  プロト コルが含まれています。オプショ ンの Cisco IOS Security フィ ーチャ  セッ ト

では、 Cisco IOS Firewall のほか、 3DES または AES のアルゴリ ズムを使用する IPSec 暗号化、 NAC などもサポート しています。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズをファイアウォールと して使用するこ とは可能ですか。

A. 可能です。 Cisco ISR 2800 シ リーズは、 Cisco IOS Firewall フ ィーチャ  セッ ト をサポート しています。 Cisco IOS Firewall の
機能を使用するためには、Cisco IOS Security フ ィーチャ  セッ ト を購入する必要があ り ます。このフ ィーチャ  セッ トは、Context-
Based Access Control （CBAC; コンテキス ト  ベースのアクセス制御） などのファ イアウォール強化機能を提供し、 アプ リ ケー

シ ョ ン単位でネッ ト ワークのセキュ リティを実現します。 また、 Java アプレッ トのブロッキング、 DoS 攻撃の検知と防止、 高

度なロギング機能などのファイアウォール セキュ リティ機能も提供します。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズは暗号化 AIM を使用しなくても IPSec 暗号化に対応できますか。

A. Cisco ISR 2800 シ リーズは、 AIM を使わずにハードウェアベースの暗号化を提供するオンボード暗号化アクセラレータを

装備しています。 オンボード暗号化アクセラレータを使用するためには、 Cisco IOS Security フ ィーチャ  セッ ト を購入する必要

があ り ます。 オンボード暗号化アクセラレータは、 IPSec 3DES と AES に対応しており、 暗号化プロセスによる CPU の負荷を

軽減するので、 IPSec VPN のパフォーマンスが向上する と と もに、 ルータ CPU の全体的な利用率が低くな り ます。

Q. 暗号化 AIM とオンボード暗号化アクセラレータには、 機能やパフォーマンスの面でどのよ うな違いがあ り ますか。

A. 暗号化 AIM は、 オンボード暗号化アクセラレータ と比較して、 パフォーマンスは 2 倍以上、 対応できる リモート VPN ト

ンネル数は 5 倍以上です。 さ らに、 暗号化 AIM はレイヤ 3 圧縮方式である IP Payload Compression Protocol （IPPCP） をハード

ウェアで提供します。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズは、 Cisco VPN ク ラ イアン ト と互換性があ り ますか。

A. あ り ます。
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Q. Cisco ISR 2800 シ リーズは、 Cisco Easy VPN のリモート  ク ラ イアン トおよびサーバ モードで機能しますか。

A. 機能します。Cisco Unity ワークグループの VPN サーバに対する仕様をサポートするヘッ ドエンドはすべて、Easy VPN サー

バといえます。 また、 Easy VPN サーバから IPSec コンフ ィギュレーシ ョ ンを受け取る Customer Premises Equipment （CPE; 顧客

宅内機器） はすべて、 Easy VPN ク ライアン トです。 Cisco ISR 2800 シ リーズは、 Easy VPN サーバと Easy VPN ク ライアン トの

いずれの役割も果たすこ とができます。つま り、Cisco ISR 2800 シ リーズは、Easy VPN ク ラ イアン トに IPSec コンフ ィギュレー

シ ョ ンを渡すこ とができ、 別の Easy VPN サーバから IPSec コンフ ィギュレーシ ョ ンを受け取るこ と もできます。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズは、 AIM VPN 圧縮モジュールを使用してソフ ト ウェアの Lempel-Ziv-Stac （LZS） 圧縮を実行でき

ますか。

A. 実行できます。 Cisco ISR 2800 シ リーズがサポート している Cisco AIM VPN モジュール （製品番号 AIM-VPN-EPII-PLUS）
は、暗号化の前にハードウェア上でレイヤ 3 の IPPCP 圧縮を実行し、セキュ リ ティ機能による帯域の利用効率を最大化します。

音声機能のサポート

Q. Cisco ISR 2800 はどのよ うな音声機能をサポート していますか。

A. Cisco ISR 2800 シ リーズは広範な音声機能を提供します。 どのプラ ッ ト フォームにも、 音声、 ファ ッ クス、 エコーキャン

セルに対応できるオンボードの PVDM スロ ッ トが装備されています。 Cisco ISR 2800 シ リーズは、 QoS やその他のサービスを

実行しながら高いパフォーマンスを維持し、 また、 すべてのスロ ッ トにおける音声インターフェイスの密度もサポート能力も

高いので、 音声アプリ ケーシ ョ ンに最適な製品といえます。 Cisco ISR 2821 と Cisco ISR 2851 では、 アナログ密度の増強に役立

つ EVM もサポート しています。

Q. オンボードの HWIC スロ ッ ト を使用してデジタル音声に対応するためにシャーシに必要な条件は何ですか。

A. Cisco ISR 2800 シ リーズは、 オンボードの WIC/VIC/HWIC スロ ッ トに搭載したマルチフレッ クス VWIC と、 新しいオン

ボード PVDM を使用するこ とによ りデジタル音声に対応できます。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズは、 Cisco CME によるローカル呼処理機能をサポート していますか。

A. はい、 Cisco ISR 2800 シ リーズは Cisco CME をサポート しています。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズ ルータで Cisco CME を使用する場合、 何台の電話機をサポートできますか。

A. 使用できる電話機の数はプラ ッ ト フォームによって異なり ます。表 8 に、サポート可能な電話機数の概要をプラ ッ ト フォー

ム別に示します。

* 注： Cisco ISR 2800 シリーズの発売時点では、 IOS リ リース 12.3(8)T によって、 Cisco ISR 2851 上で最大 72 台の IP Phone をサポート しますが、将来の IOS リ
リースでは Cisco ISR 2851 上で 96 台の IP Phone をサポートする予定です。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズは Cisco Survivable Remote Site Telephony （SRST） をサポート していますか。

A. はい、 Cisco SRST をサポート しています。 機能についての詳細は SRST に関する資料を参照して くだい。

http://www.cisco.com/jp/product/hs/iptel/srstel/prodlit/srstd_ds.shtml

表 8
Cisco CME でサポート可能な電話機の最大数

プラッ ト フォーム Cisco CME 3.2 でサポート可能な電話機の最大数 Cisco CME 3.2 でサポート可能な DN の最大数

Cisco ISR 2801 24 120

Cisco ISR 2811 36 144

Cisco ISR 2821 48 144

Cisco ISR 2851 96* 288
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Q. Cisco ISR 2800 シ リーズ ルータで SRST を使用する場合、 何台の電話機に対応できますか。

A. 使用できる電話機の数はプラ ッ ト フォームによって異なり ます。表 9 に、サポート可能な電話機数の概要をプラ ッ ト フォー

ム別に示します。

* 注： Cisco ISR 2800 シリーズの発売時点では、 IOS リ リース 12.3(8)T によって、 Cisco ISR 2851 上で最大 72 台の IP Phone をサポート しますが、将来の IOS リ
リースでは Cisco ISR 2851 上で 96 台の IP Phone をサポートする予定です。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズは Cisco Unity Express をサポート していますか。

A. サポート しています。Cisco ISR 2800 シ リーズのいずれのルータも Cisco Unity Express AIM （製品番号 AIM-CUE） をサポー

ト しています。 さ らに、 Cisco ISR 2811、 2821、 2851 の各ルータには、 ネッ ト ワーク  モジュール （製品番号 NM-CUE） のオプ

シ ョ ンもあ り ます。 ただし、 Cisco Unity Express は、 日本での発売を準備中です。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズのマザーボード上の PVDM スロ ッ トに搭載できる PVDM の製品番号を教えてください。

A. 表 10 に、 Cisco ISR 2800 シ リーズ プラ ッ ト フォームで使用できる PVDM モジュールを示します。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズは、 Session Initiation Protocol （SIP） 、 Media Gateway Control Protocol （MGCP） 、 Voice Extensible
Markup Language （VXML） をサポート していますか。

A. Cisco ISR 2800 シ リーズは、 現在のと ころ、 SIP バージ ョ ン 2.0、 MGCP バージ ョ ン 1.0、 VXML をサポート しています。

ネッ トワーク管理

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズはどのよ うな方法で管理できますか。

A. 他のすべてのシスコ製ルータ と同様に、 Cisco ISR 2800 シ リーズも SNMP （簡易ネッ ト ワーク管理プロ ト コル） や Telnet
セッシ ョ ンを通じて、または端末あるいは端末エミ ュレータ  ソフ ト ウェアが稼働する PC を直接接続する方法で管理できます。

Cisco ISR 2800 シ リーズ ルータは CiscoView と CiscoWorks をサポート していますか。

A. はい、 Cisco ISR 2800 シ リーズは、 CiscoWorks Resource Manager Essentials と CiscoView をサポート しています。 これらは

いずれも CiscoWorks ファ ミ リーの製品です。

Q. Cisco ISR 2800 シ リーズは Cisco Router and Security Device Manager （SDM） をサポート していますか。

A. はい、 Cisco ISR 2800 シ リーズは Cisco SDM をバージ ョ ン 2.0 からサポート しています。 Cisco SDM は、 Cisco ISR 2800 シ

リーズ ルータの全 Cisco IOS ソフ ト ウェア イ メージに組み込まれています。

表 9
Cisco SRST でサポート可能な電話機の最大数

プラッ ト フォーム Cisco SRST 3.2 でサポート可能な電話機の最大数 Cisco SRST 3.2 でサポート可能な DN の最大数

Cisco ISR 2801 24 120

Cisco ISR 2811 36 144

Cisco ISR 2821 48 192

Cisco ISR 2851 96* 384

表 10
Cisco ISR 2800 シリーズで使用できる PVDM モジュール

製品番号 説明

PVDM2-8 8 チャネルのファ ックスおよび音声 DSP モジュール

PVDM2-16 16 チャネルのファ ックスおよび音声 DSP モジュール

PVDM2-32 32 チャネルのファ ックスおよび音声 DSP モジュール

PVDM2-48 48 チャネルのファ ックスおよび音声 DSP モジュール

PVDM2-64 64 チャネルのファ ックスおよび音声 DSP モジュール
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